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RESUMO

Este trabalho apresenta o estudo da ceramica tradicional da comunidade de
Maragogipinho, Bahia. Aborda aspectos relativos aos saberes e fazeres artesanais
da maior comunidade ceramista do Estado, trazendo uma avaliagdo sobre o seu
percurso histérico, suas técnicas e procedimentos, perpassando por universos
técnicos e humanos. Tem como objeto principal o testemunho vivo de oito mestres
gque ainda se dedicam exclusivamente a este oficio, aprendido com seus
antepassados. A pesquisa foi feita através de coleta de dados, por meio de
preenchimento de fichas, catalogacdo de imagens e entrevistas tanto dos mestres
como de artesaos e trabalhadores envolvidos no processo ceramico em toda a sua
cadeia produtiva: extracdo da matéria-prima, limpeza, modelagem, técnicas de
acabamento e queima. A ceramica de Maragogipinho constitui um grande
patrimonio cultural ndo apenas por possuir um quantitativo estimado em 150 olarias
ativas, mas por fazer parte de uma histéria de mais de dois séculos de trabalho
ininterrupto e dedicado o este oficio artesanal.

Palavras-chave: Ceramica — Técnica Artesanal - Artesanato — Tradi¢ao - Oficio
Artesanal — Mestres.



SIMOES, lacana Costa. Traditional Ceramics from Maragogipinho. 179 f.il. 2016.
Dissertation (Master's Degree) — School of Fine Arts, Federal University of Bahia,
Salvador, Bahia, Brazil, 2016.

ABSTRACT

This paper discusses a traditional ceramics study from a community named
"Maragogipinho”, located in the state of Bahia, Brazil. It covers some of the features
related to the handicraft know-how and actual work from the largest ceramics
community in this Brazilian northeastern state. It presents an evaluation of its
development, as well as its techniques and procedures, highlighting some of the
technical and human elements of this ancient art. Its primary goal is to provide a live
record from eight masters of the craft, who dedicate their lives solely to this activity,
after having been trained by their ancestors. The research was carried out by
gathering and cataloguing information from data cards, images, and interviews that
were recorded with not only the aforementioned masters but also the artisans
themselves and the workers involved in the processes of the entire ceramics
production chain: from the extraction of the raw-material, to cleaning, molding, firing,
glazing, and finishing techniques.  Ceramics from Maragogipinho constitute an
enormous cultural heritage not only because of the impressive number of
approximately 150 active kilns and pottery factories, but also because they are an
integral part of the history of over two hundred years of uninterrupted work dedicated
to this time-honored artisanal workmanship.

Key-words: Ceramics — Artisanal Technique - Handcraft — Tradition - Artisanal Craft
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1  INTRODUCAO

O Estado da Bahia une uma diversificada e rica herancga histérica que se
reflete em grande parte na sua cultura material e imaterial. As atividades artesanais
no territorio baiano revelam consideracées que vado desde o0 uso de suas matérias-
primas ao dominio de técnicas de producdo que perpassa universos processuais

muitas vezes tradicionais.

A maior expressao produtiva de ceramica em termos de quantidade é
encontrada nas olarias de Maragogipinho, distrito de Aratuipe, nas proximidades do
Reconcavo Baiano, caracterizando-se como o principal polo produtor do estado.
Suas olarias e producao, atravessam o universo familiar, de geracdo em geragao,
estimando-se que a comunidade tenha pelo menos trés séculos dedicados a este

oficio, ininterruptamente.

A escolha do tema decorre da necessidade de contribuir com o
aprofundamento histérico e documental da ceramica tradicional da regido. O estudo
propde-se a discorrer ndo apenas da comunidade em si, mas também, de abordar
aspectos relativos a historia da ceramica e do artesanato, sua origem e procedéncia,

a sua penetracao no nosso territorio.

Justifica-se na necessidade de compreender, revelar e acima de tudo
divulgar, socializando este fazer artistico tradicional de uma comunidade que
dedicou (e ainda o faz), grande parte da sua histéria ao feitio da arte da ceramica.
Visa diagnosticar, abordar e mapear influéncias histéricas e culturais desta ceramica
(do seu surgimento aos dias atuais) contribuindo na construcdo de um acervo que
coopere para a memaoria nacional em suas expressoes criadoras e espontaneas do
panorama popular, como forma de preservacdo da historia e da cultura, um dos

maiores patrimoénios da humanidade.

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados diversos métodos
cientificos dividindo-se em etapas de execucdes. Dentre os procedimentos técnicos
baseia-se inicialmente em pesquisas bibliograficas com utilizacdo de publicacdes
diversas. No que tange especificamente a ceramica da regido, por um lado, muitos
registros foram deixados em termos de documentos escritos, se comparado a outras

comunidades artesanais. Nao que as fontes sejam inesgotaveis ou abundantes, mas
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porque Maragogipinho foi nitidamente importante e marcante no seu fazer artesanal
a ponto de (ainda que poucas) terem citacdes historicas do século XVIII ja referindo-
se a localidade como consolidada e referenciada no seu fazer artesanal e como
comunidade ceramista de destaque. Em outros momentos é preciso juntar as “pecas
do quebra-cabega” como uma forma de tentar sugerir hipOteses para as suas

influéncias e constituicdo, ocorrendo tantas vezes por concluséo.

Porém, paralelo a “escassez” documental, tem uma comunidade ainda muito
ativa no oficio, em que grande parte das pessoas que la vivem estao envolvidas em
algum dos processos de producdo da ceramica, sendo que, principalmente os
mestres que fazem parte deste estudo, s&o um testemunho vivo e rico de dados,
revelando e ratificando sua historia através das suas descendéncias que também ja
faziam parte do universo do barro. A pesquisa toma nova dimensao ao constatar
através da presidente da Associacao local de oleiros que dentre cerca de 150 olarias
existentes na localidade, poucos sdo os artesdos considerados como mestres
(aproximadamente sete). O impacto desta informacdo redimensiona o foco do
estudo proposto ao inicio do projeto da pesquisa levando em conta da reflexdo sobre
a importancia histérica desses personagens e das suas singularidades e
contribuicdes dentro da comunidade, passando a ter como objetivo principal os

mestres e seus utensilios tradicionais.

Desdobra-se em coletar informagfes histdricas das origens desta ceramica,
investigando e caracterizando as formas tradicionais ainda encontradas na regiao
mapeando utensilios, técnicas, materiais e 0s seus desenhos especificos na pintura

tradicional (taua e tabatinga).

Além das pesquisas bibliograficas, fundamenta-se em levantamentos
utilizando-se de entrevistas semiestruturadas, pesquisas participativas e de campo
principalmente coleta de depoimentos, desenvolvidos em quatro etapas de visitas a

comunidade, além da utilizac&o de fichas documentais,

O primeiro contato ocorre em 10 de maio de 2014, fazendo-se um diagndstico

inicial e entrevista com o santeiro Rosalvo Santana.

A segunda acontece entre os dias 15 e 17 de janeiro de 2015. Inicia com a
visita a Associacdo, na figura da presidente Marijose Pinto, que posteriormente faz a

interlocugdo com os mestres e as artesas da comunidade. Adentra o universo da
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coleta de dados e mapeamento de pecas possibilitando o registro de imagens,
observactes e dialogos sobre os saberes e fazeres, grava¢gfes de audio e videos e
preenchimento de fichas que foram organizadas para coletar os dados necessarios
para iniciacdo e cumprimentos dos objetivos estabelecidos para a pesquisa. Em
visitas realizadas a alguns dos mestres artesdos (Nené, Tutuna, Padre e Rosalvo),
por meio das entrevistas e vivéncias, torna-se possivel ter um melhor entendimento
do processo, da producdo artesanal e dos fenbmenos de iniciacdo, continuidade
e/ou permanéncia das técnicas, além de mapeamento das ferramentas e suas
olarias. Nesta estada faz-se o cadastramento e a medicdo das pecas tradicionais
dos arteséos visitados, parte delas concentradas no acervo da Associacdo de
Auxilio Mutuo dos Oleiros de Maragogipinho e outras nas préprias olarias, como

pecas para comercializacao e acervos pessoais.

Entre os dias 19 e 21 de abril de 2015, da-se continuidade, revisitando os
mestres da etapa anterior e visitando os outros também indicados pela associagcédo
(Toddy, Mereco, Josias e Miro) para cadastramentos e entrevistas, além de contato

com as pintoras mencionadas adiante na pesquisa.

O ciclo de registro presencial encerra na ultima visita entre os dias 07 e 08 de
janeiro de 2016, revisitando-se todos os mestres e completa assim os dados finais
do mapeamento das olarias, dos produtos e dos personagens fundamentais

formadores deste documento.

A comunidade trabalha sobre dois principais segmentos: a louca grossa e as
miucalias. No primeiro segmento estao inseridas as lougas maiores: potes, porroes,
talhas, moringas, alguidares, quartas, panelas e etc. No outro segmento estao as
pecas pequenas como as quartinhas, incensadores, jarrinhas, panelinhas e outras
pecas menores incluindo os caxixis. E através dessas pecas pequenas, inclusive,
que se iniciam os aprendizes no torno como parte de um treinamento para

posteriormente se tornarem oficiais.

7

O texto apresentado é subdividido em cinco capitulos principais e seus
desdobramentos. E iniciado através da origem e histérico do artesanato com a
intencdo de compreender um pouco desta arte e do seu surgimento dentro de um
contexto mundial e 0s seus ecos no contexto nacional. Segue entdo inserindo a

ceramica dentro do conceito artesanal discorrendo sobre definicdes e técnicas de
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modelagem, no intuito do entendimento das técnicas empregadas em
Maragogipinho.

No terceiro capitulo adentra no universo da comunidade, nas suas
especialidades e especificidades, incluindo seus aspectos geograficos, estruturais e
técnicos que atravessam a producdo da ceramica, a sua subdivisdo por etapas
trabalho bem como a diferenciacdo das atividades por género. Esclarece a cadeia

produtiva e suas técnicas de trabalho.

Continua concentrando em um rico contexto da ceramica tradicional utilitaria
desenvolvida por sete mestres de referéncia (pelo seu reconhecimento na
comunidade), indicados pela associacdo local dos oleiros observando os artigos
desenvolvidos, suas origens e usos ao longo do tempo, suas olarias e processos de

realizacdo da ceramica.

Em sua quinta parte aborda aspectos de comercializacdo e prolonga para o
altimo capitulo finalizando com a cerémica escultérica e religiosa de Rosalvo

Santana, santeiro.

Estudar Maragogipinho é penetrar em um universo leve e rico principalmente
em termos humanos. E sentir o frescor da natureza integrada ao homem que
respeita o tempo e o seu semelhante. Em cada discurso proferido, pacientemente,
pelos mestres tem-se o dialogo de sorriso franco e reflexao intensa: cada um tem o
seu saber, o seu valor e certamente a sua importancia dentro de um mundo téo

diverso, na simplicidade do viver e acima de tudo do amor ao seu oficio.
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2 ORIGEM E HISTORICO DO ARTESANATO

Conceituar a arte € uma tarefa bastante complicada. O seu conceito € tédo
amplo e tdo subjetivo que cada vez que tenta-se buscar uma sintese mais fechada,
percebe-se que ele sempre vai além do que supde-se como conclusdo, e que é
impossivel de se ter uma Unica definicdo. A arte compreende uma linguagem que se
manifesta através de sentidos e sentimentos. E uma forma de expressdo que tem a
capacidade de materializar o que esta no plano abstrato, na mente humana, para o
plano concreto, tornando acessivel para que outros seres a desfrutem. Surge de
dentro para fora e sua riqueza esta justamente neste processo de se ter o humano

conseguindo traduzir a sua subjetividade através das diversas expressdes artisticas.

No vasto universo da arte inclui-se a expressao do artesanato. Tanto quanto na
arte a sua definicao torna-se uma tarefa dificil de ser realizada devido a mudancas
em sua funcionalidade e utilizacdo ao longo do seu percurso histérico. A palavra
artesanato sendo tratada por seu conceito etimolégico ndo tem uma derivacao
direta, propria. Sua raiz vem do vocabulo latim ARS, que dentre outros significados
abrange: habilidade; teoria; arte ou a capacidade de fazer alguma coisa. O termo
ganha destaque em seu uso através do italiano ARTIGIANO, denominando-se,
artesdo como aquele que exerce atividades mecéanicas ou decorativas. Segundo a

sua definicdo ja encontrada no século XV, nota-se:

'artesdo s.m. (sXV cf. IVPM) 1 individuo que pratica arte ou oficio que
dependem de trabalhos manuais 1.1 artifice que exerce sua profissdo em
oficina prépria [...]. ETIM it. Artigiano ‘que atua numa produgédo em carater
domestico e tradicional, ndo em série, com instrumentos de sua propriedade
e com utilizacdo de mao-de-obra pouco numerosa’ [...] (HOUAISS, 2004,
p.307)

N&o existindo uma etimologia direta com a palavra artesanato, nota-se que
aparece sempre ligada ao termo artesdo e como sendo seu oficio, sua técnica ou

produto final do seu trabalho.

O emprego da palavra artesanato aparece pela primeira vez na Franca
conforme nos informa o professor, pesquisador e realizador “de trabalho pioneiro, ao
estudar o Artesanato e a Arte popular no Recéncavo e no Sertdo da Bahia”
(PEREIRA, 1957, p.18) Carlos José da Costa Pereira:

Escreveu José Francisco Rodrigues: - “O correspondente francés —
artisanat — constitui também um neologismo empregado pela primeira vez
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em Estrasburgo, em outubro de 1920, no jornal “La gazette dés Métiers”
por Julido Fontegne, e, ao passo que parece, correntemente em toda a
Franga desde 1920, tanto por juristas como por literatos”. (In “Mensario
das Casas do Povo” - maio de 1949 - Editado em Lisboa).
(PEREIRA,1957, p. 12)

Porém, o surgimento do artesanato no que se refere ao seu processo histérico,
faz-se sobre dois marcos temporais diferentes necessitando do entendimento da sua
conceitualizagcdo, bem como do uso do termo ao longo da histéria. A depender da
época em é reportado muda suas caracteristicas por questdes variadas, mas
carrega em todos 0s tempos a mesma esséncia, caracterizando-se como o resultado
de uma arte manual que requer habilidade em sua execucao e que traz consigo uma
identidade ou carga cultural de um povo. Revela-se como um produto funcional e

acabado, gerado pela transformacdo de uma matéria-prima.

Sob um primeiro olhar temporal em que comeca a ser produzido, tem grande
forca a avaliacdo dos nossos primoérdios que ja utilizavam de meios e técnicas
artesanais para o desenvolvimento de pecas utilitarias com fins no uso doméstico.
Apesar da inexisténcia do termo, e até talvez da auséncia de intencéo direta de se
fazer arte ou artesanato nesta época, 0 seu conceito termina por remeter ao periodo
neolitico onde 0 homem executa as artes mais antigas, como é o caso da ceramica,
com a finalidade de suprir suas necessidades basicas e sociais. O artesanato surge
assim em um contexto de processo evolutivo da producdo de bens para o consumo
préprio das sociedades primitivas e que termina se estendendo sob este pilar até a

Antiguidade.

Em um segundo olhar tem-se o foco direcionado a sua forma de trabalho que
surge na Idade Média e que deixara seus ecos até os tempos modernos. Na Europa,
no século Xl, o artesanato toma novos rumos. Comeca a ser parte integrante e

importante de um oficio urbano:

Sentiam as populacdes desde o século X, as dificuldades amargas do
suprimento, quando os feudos e o0s mosteiros ndo produziam as
mercadorias procuradas e, produzindo, ndo o fizessem na medida de
atender as exigéncias da vida urbana. Recorriam entdo as feiras e aos
mercados, fora dos dominios senhoriais. Nao era pequena essa atragao
derivada de outros centros de comércio, pois as cidades iam se
desenvolvendo e se fixando em regifes que facilitassem a troca de produtos
naturais ou manufaturados. Os grupamentos rurais antes tdo afastados de
tudo, iam, com isto, tomando nova fei¢cdo e evoluindo. (PEREIRA, 1957, p.
21)

Observando a economia medieval dentro de uma visédo pré-capitalista continua

a descrever Calos José da Costa Pereira:
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Quanto ao medievalismo econdmico, historicizou, cristalizou, no tempo e no
espacgo a primeira grande experiéncia de uma economia humanizada pela
ética, de uma economia informada pelo cristianismo econdémico. Em seu
seio, o espirito, levantando eclusas a conhecida expanséo avassaladora do
fator econdmico, o demorou nas lindes convenientes, o deteve nos limites
do equilibrio e da saude social. E seu poderoso instrumento de afirmacéao foi
o artesanato. (PEREIRA, 1957, p. 12)

E neste periodo que comeca a haver divisdo do trabalho e a surgir a figura do
artesdo como um especialista na realizacdo de um determinado trabalho, perdendo
assim o seu carater de execucao apenas para utilizacao prépria como era visto nas
sociedades primitivas. A especializacdo na area que Ihe compete e a consequente
geracdo de renda com este labor permite com o tempo a titulacdo de seu executor
mais experiente como mestre e o seu trabalho passa a se constituir como um oficio,
surgindo as Corporacfes de Oficio e a sua estrutura humana sendo formada pela

figura do mestre, do oficial ou companheiro e do aprendiz.

Figura 1 - Formacéo da estrutura das corporac¢des de oficio na Idade Média

Estrutura Medieval das Corporacoes de Oficio

l

OFICIO TENDA ARTES _ ARTISTA
Profissao Oficina ou local Artes mecanicas Artista mecanico
Ferreiro, carpinteiro, sapateiro,
de trabalho oleiro etc.
ARTESAO ou
Artificie
Mestre

Artista de maior experiéncia profissional,
que melhor conhecia a arte e era o responsavel por
capacitar aprendizes para tornarem-se oficiais.

Oficial ou
Companheiro

—— Aprendiz

Fonte: Esquema desenvolvido pela autora

A afirmacdo do poder da Igreja nesta época terminou por culminar a
necessidade da construcdo de grandes empreendimentos, como as catedrais, que,
com a sua monumentalidade, funcionavam como testemunho material da

superioridade dessa instituicao. “Surgiram assim entre os séculos Xll e Xlll, as lojas
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dos pedreiros ou Bauhiitte, organizacbes cooperativas de artistas e artesdos
engajados para esse fim” (OSINSKI, 2002, p. 20)

O surgimento da burguesia urbana ocasionando o aumento de seu poder de
compra resultou que individuos independentes, passassem a formar um mercado
continuo para a utilizacdo de obras de arte e ndo apenas a Igreja e o poder publico,
ocorrendo, paulatinamente a libertagdo dos pintores, gravadores e escultores, 0s
guais comecaram a se estabelecer nos polos urbanos como mestres independentes.
Essa passagem acontece por volta do século XIV, e os artistas, para proteger seu
mercado e inibir a concorréncia, sentiram a necessidade de se organizar. “Adotaram
assim o sistema de corporacfes e/ou guildas, que eram associac¢des igualitarias de
membros independentes e que tinham liberdade ndo s6 de dispor de seu tempo

como também de escolher os meios artisticos.

Hauser (1994, P. 490 apud OSINSKI, 2002, p.21) comenta:

A loja era uma organizacao coletiva, indivisa ha qual ninguém era livre, nem
mesmo o administrador nem o arquiteto, pois também estes tinham que
trabalhar de acordo com um plano concebido e tracado pelas autoridades
eclesiasticas, e no qual seus requisitos eram usualmente especificados até
os minimos detalhes. Nas oficinas individuais, por outro lado, que
compunham uma guilda, os mestres artesdos tinham liberdade nédo sé de
dispor de seu tempo, mas também de escolher os meios artisticos.

As Corporacfes de Oficios funcionavam com regras definidas com vistas a
defender seus direitos e a sua liberdade tendo uma forte expressao de destaque no
século Xlll e ja entrando em uma fase de declinio no século posterior, porém a sua

decadéncia plena acontece no século XVI.

Foi assim que em 1383, o “regedor e defensor do reino” ordenou que 24
oficiais, dois de cada mester (ou oficio) participassem do governo da cidade
de Lisboa. Desses 24, alguns teriam delegacédo dos demais para, por turno,
participarem do Senado da Céamara das reunibes dos juizes, dos
vereadores e do procurador da cidade: eram os “homens bons dos
mesteres”. No século XVII, havia um so6 delegado, eleito pelos 24,
denominado “juiz do povo”. Os 24 representantes foram assumindo maiores
poderes diante da Camara Municipal e dos préprios oficiais; a
institucionalizac@o levou a criagdo da Casa dos Vinte e Quatro, instancia
intermedidria entre os oficios e a Camara.(CUNHA, 2005, p. 41)

Sobre as Corporacdes Carlos José da Costa Pereira afirma:

J4, entdo, a pratica dos oficios achava-se regulamentada por um sistema
legislativo que a um soO tempo protegia os consumidores e os produtores.
Estes, distribuidos em trés categorias profissionais — mestre, companheiro e
aprendiz — agrupavam-se nas Corporacdes, com seus deveres e direitos
estabelecidos por numerosas e diversas disposicbes normativas que
regulavam o trabalho artesanal. (PEREIRA, 1957, p. 25)
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Organizavam-se juridicamente e faziam surgir estatutos para a

regulamentacdo, consolidacao e coeséo dos oficios.

Estes estatutos continham normas detalhadas que regulavam as relacbes
da corporacdo com o poder publico e com o mercado (aquisicao de
matérias-primas e venda dos produtos). Regulavam, também, as relagoes
entre os préprios trabalhadores (mestres, aprendizes ou assalariados).
Tratava-se particularmente, do nimero e da idade dos aprendizes, da
duragdo da aprendizagem, do pagamento pelo aprendizado, e da “obra
prima”, uma espécie de prova final pratica pelo qual o aprendiz era recebido
entre os mestres e podia exercer seu oficio autonomamente. (CUNHA,
2005, p. 12)

O sistema portugués das corporacdes tinha o oficio também denominado
como bandeira pelo fato de estarem associadas a um santo protetor, ou santo
patrono em que cada corporacao levava a frente a sua bandeira (bandeira de oficio).

Carolina de Vasconcellos assim informa sobre a bandeira dos oleiros:

ApoOs a integragdo completa do pais, as indlstrias e 0 comércio comecaram
a progredir, vagarosamente embora. O tréfico interno tomava notavel
incremento. As feiras periddicas eram visitadas em parte por mercadores
estranjeiros. Mas sémente depois do advento da segunda dinastia,
levantada ao trono pela vontade do povo na revolucdo de 1383, é que o0s
oficios mecénicos ganharam influéncia sensivel e organiza¢@o apropriada.
Entre os Vinte e Quatro mesteres privilejiados que tinham voto da
administracdo da capital ndo faltavam os oleiros. Arrejimentados como
telheiros’, e mais tarde com outros especialistas, debaixo da bandeira de
Santa Justa e Rufina, de Triana apar de Sevilha tomavam parte em todas
as demonstragfes politicas e festividades publicas. (VASCONCELLOS,
1921, p. 8) (grifo nosso)

Além das bandeiras de oficios existiam também os chamados oficios anexos,

gue eram as irmandades e as confrarias, porém com as suas distin¢des:

Apesar de a corporacgdo ter a protecdo de um santo, e a sua bandeira, ele
ndo se confundia, necessariamente com a irmandade ou a confraria. Estas
eram grupos com finalidades exclusivamente religiosas, enquanto aquelas
tinham objetivos econémicos, sociais e politicos. Havia oficios anexos que
formavam irmandades proprias, distintas das bandeiras. (CUNHA, 2005, p.
42)

As bandeiras ndo se mantiveram estaveis. Essas mudancas ocorriam conforme

interesses econdmicos decorrentes das profissdes.

A composicdo das bandeiras ndo era fixa, mas mudava em razdo das
transformacgdes politicas e econdmicas: oficios se fundiam, passavam de
anexo a cabecga, separavam-se e formavam bandeira prépria, tornavam-se
embandeirados aqueles que ndo o eram. (CUNHA, 2005, p. 42)

Provavelmente foi o que ocorreu com a olaria, que deixou de ser

embandeirada tornando-se um oficio ndo embandeirado, ja que depois do alvara

! Relativo a telhas
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régio ela ndo mais se encontrava entre as corporac¢des de oficio no tocante a suas

bandeiras de oficios, cabecas® e anexos®:

Em dezembro de 1771, um alvara régio decretou nova composicéo da Casa
dos Vinte Quatro de Lisboa, integrada por representantes de dez
corporacdes e dos oficios ndo embandeirados. (CUNHA, 2005, p. 42)

Assim a olaria passa a ser citada como um dos oficios ndo embandeirados:

Os oficios ndo embandeirados eram sete, a saber: tanoeiros; cerieiros;
ourives de ouro e lapidarios; ourives de prata e lavrantes; oleiros;
sombreeiros, cordoeiros de linho, cordoeiros de esparto e piagaba,
esparteiros. (CUNHA, 2005, p. 44) (Grifo nosso)

Surge também nesse periodo um fator importante que é a distincdo
estabelecida entre artes liberais e artes mecéanicas. Sobre as artes liberais a
atividade ficou associada aos homens livres, “quer dizer livres da necessidade de ter
de trabalhar para viver.” (CUNHA, 2005, p. 12). Essa discriminacgao foi caracterizada
muito mais por uma questao sociocultural em que as artes liberais carregavam um
aspecto mais cientifico do conhecimento enquanto que as artes mecanicas tinham
um aspecto mais didatico e de execucdo pratica, sem um aprofundamento tedrico.
As diferencas entre o artificie e o artista ficam ainda mais acentuadas no periodo da

Renascenca:

N&o bastante a discriminacdo sociocultural entre as artes liberais e as artes
mecanicas, o Renascimento produziu a diferenca entre o artista e o artificie.
O primeiro era garantido pelo trabalho individual e pela genialidade pessoal,
além da capacidade de trabalhar em qualquer lugar, independentemente de
uma associagéo profissional. J& o segundo — o artificie -, continuava em seu
trabalho anénimo, restrito ao ambito das corporacdes de oficios, que
constituia, a0 mesmo tempo, uma atenuacdo de seu enfraguecimento
diante de novas condi¢es de producdo que se anunciavam (Rugiu, 1998,
p.89) (CUNHA, 2005, p. 12)

2.1 O ARTESANATO NO CONTEXTO BRASILEIRO

O artesanato pode ser genuinamente local, como também ser oriundo de
técnicas tradicionais universais, ou seja, apesar de estarem presentes em diversas
regides ao redor do mundo, podem ser trazidos para o Brasil, tornando-se possivel

observar a reproducédo e/ou transformacédo de técnicas diversas em um produto com

2 Que referia-se ao ramo do trabalho desenvolvido

® Que exerciam funcdes similares ou ndo a cabeca mais que eram incorporadas a bandeira. Ex.
Bandeira de S&o Jorge/ Cabeca: barbeiros de barbear e de guarnecer espadas / Anexos: ferradores,
bate-folhas, ferreiros, fundidores de cobre, douradores, serralheiros, cutileiros, espingardeiros.
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caracteristicas e identidades locais. Nesse processo de constituicdo observa-se a
utiizacdo de matérias-primas regionais, bem como as influéncias de povos

diversificados, principalmente do europeu, do indigena e do africano.

Na Colbnia o artesanato surge com uma conotacdo diferenciada do contexto
europeu visto na ldade Média, por fatores historicos que aqui residiam. Na época da
colonizagdo o movimento das corporacdes ja se encontrava em franco declinio na
Europa. Além disso, ainda nao se tinha no Brasil um ambiente caracterizado por fins
urbanos e econdémicos. A producdo era de ordem caseira, ou seja, para consumo
proprio (indastria doméstica), conforme descrito anteriormente nos moldes das

“sociedades primitivas”.

Assim, tudo se processou aqui de maneira muito instavel sem que houvesse
mesmo uma integral obediéncia ao Regimento de todos os oficios
mecanicos da mui nobre e sempre leal cidade de Lishoa que fora codificado
pelo Licenciado Duarte Nunes de Le&o e publicado em 1572. (PEREIRA,
1957, p.28)

Deste modo, “Os artifices, na maior parte dos oficios, herdaram os regimentos
lusos, em especial os de Lisboa, que foram adaptados aos novos locais, como o

Brasil, especialmente devido a presenca dos indios e dos escravos” (FLEXOR,
2006, p. 812).

Devido as condicbes encontradas na colbnia, quando o regime das
corporacOes chega ao Brasil aparece um tanto quanto deturpado e sem a mesma

caracterizacéo de severidade e fundamentacéo que era vista na Europa.

Em Portugal os oficios eram representados por 24 grémios, pertencendo os
artificies a denominada “classe dos vinte e quatro”. Cada um déstes
grémios elegia o seu respectivo “juiz’ que o representaria na “casa dos vinte
e quatro”. Com o tempo, estes grémios, influenciado pelo ardor religioso,
reuniram-se em Irmandades, cada qual elegendo um santo patrono. Essa
transformacédo se fizera de tal forma que ao implanta-se o regime
corporativo no Brasil, ja a “casa dos vinte e quatro” ndo observava o0 mesmo
rigor, caminhando para uma fun¢&o mais acorde as diretrizes religiosas das
irmandades de oficios.(PEREIRA, 1957, p. 28)

A forma de corporagdo que se estabelece no Brasil foi ligada as Irmandades
religiosas, tendo sempre um santo como patrono. Apesar de nao ter o mesmo rigor
visto nas Corporacdes de Oficio de Portugal, era regido por regulamentacdo propria
das irmandades de oficios e composto por suas bandeiras e juizes. Prezavam pela
boa qualidade de seu produto e obtinham com isso uma certa exclusividade. Os
oficiais mecanicos eram submetidos a exames para a obtencao da “carta de oficio”

caso assim foi aprovado. Os mestre ainda ndo podiam aceitar a proposta de
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executar obras que ndo fossem do seu oficio sob pena de ser preso e pagar multa
cumulativa caso fosse reincidente pela quantidade de vezes da infragdo cometida.

Em estudo realizado sobre os oficios mecéanicos e 0 negro no espacgo urbano

de Salvador, Maria Helena Flexor relata:

Os oficios mecanicos representavam 25% do total de ocupagfes declaradas
mais as nao declaradas. Foram contados, entre os oficios mecanicos, os
carregadores de cadeira de arruar que concentrava 0 maior nimero de
escravos (22%), por contar entre eles aprendizes, que se aperfeicoavam no
oficio, como os artesdos. Eram seguidos pelos oficiais de polieiros (15%),
ganhadores de rua (8%), carapinas (8%), sapateiros (6%), barbeiros e
sangradores (5%), carpinteiros (4%), e mais calafates, tanoeiros,
cabeleireiros, cavoqueiros, padeiros, caldeireiros e alfaiates (todos com 3%)
e, ainda, ferreiros, cerieiros, oleiros (todos estes com 1%)

Foram apenas esses o0s oficios mecanicos apontados entre 0s escravos,
nos Inventarios e Testamentos consultados, ndo ocorrendo o que Lima
(1999) classifica como oficios mais valorizados ou oficios menos
valorizados.

O autor incluiu, como ocupacgdo dos artifices, atividades que eram sub-
ocupacgbes de um outro oficio por ele indicado, como cortumador, que é
atividade de corrieiro; ferrador e malhador de ferro atividades de ferreiro,
etc. Apontou outras que ndo eram oficios mecénicos, como entalhador ou
pintor e colocou, como oficios considerados pouco qualificados, as
principais ocupac¢fes dos escravos na Bahia: alfaiate, barbeiro, cabelereiro,
calafate, carpinteiro, cavouqueiro, oleiro, padeiro, pedreiro, sapateiro
(LIMA, 1999), nas quais se concentrava 0 maior nimero de homens de cor.
(FLEXOR, 2006, p. 823) (Grifo nosso)

Com a decadéncia da organizacdo das corporacdes de oficio, 0 seu regime é
extinto no século XIX:

O instituto das corporagdes, entre nds, perdurou até o século XIX quando foi
radicalmente extinto pela Constituicho de 1824, conforme dispunha o
paragrafo 25 do artigo 179: “Ficam abolidas as corporagbes de oficios, seus
juizes, escrivaes e mestres” (PEREIRA, 1957, p. 31)

ApoOs esta extingdo o0 artesanato e o artesdo passaram a nao ter nenhuma
estrutura legal quanto a regulamentacdo do trabalho bem como da profissédo e
producdo deste oficio, desestruturando ainda mais essa realidade artesanal sentida
até os dias atuais, completando um ciclo de 191 anos. Somente no ano corrente, no
dia 09 de setembro de 2015, a Comisséao de Constituicdo e Justica e de Cidadania
da Camara Federal aprova o Projeto de Lei 7755/10, do Senado, que reconhece a

profissdo de artesdo, seguindo para a sancao da presidente da Republica.
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2.2 A CERAMICA COMO ESPRESSAO DO ARTESANATO

A ceramica aparece no periodo Neolitico quando o homem aprende a se
organizar e a assegurar a sua alimentacdo pelo préprio trabalho, formando

comunidades permanentes, fixadas em aldeias.

Assim o homem comegou a tratar o barro antes da Idade da Pedra polida
(7000 a.C.), atravessou a do Cobre, a do Bronze e alcancou a ldade do
Ferro de 2000 a 1000 a.C., para fazer chegar até nés uma farta messe
utilitaria e uma prodiga floracdo de encantos nesse jardim das artes
menores. (BRANCANTE,1981, p. 1).

Ainda é indefinido o processo de descobrimento do feitio da cerédmica, no
sentido da técnica (modelagem, secagem e cozedura), ou seja na transformacéo da
argila em ceramica. Mas, certamente, é através da descoberta do fogo que surge
esta possibilidade, ja que a queima € a parte fundamental para se atingir a

consisténcia e dureza dos objetos modelados.

Quando o homem pré-histérico descobre o fogo e a sua capacidade para
endurecer o barro, todo um mundo de possibilidades se abre perante ele.
Mas sera apenas no Neolitico, guando o homem se sedentariza e se dedica
pela primeira vez a agricultura e ao pastoreio, que a ceramica vai se
desenvolver e difundir. Antes disso a argila ja fora usada para modelagem
de figurinhas antropomorficas ou zoomérficas, provavelmente de caracter
magico ou religioso. E possivel que estas pecas representassem divindades
ligadas ao culto da fertilidade. (CHAVARRIA, 2004, p. 9).

O feitio regular da ceramica floresce da necessidade do homem de criar
recipientes para armazenamentos de que necessitava para a sua subsisténcia,
nascendo essencialmente da expressdo de origem do artesanato descrito no

capitulo anterior, sob o marco temporal dos nossos antepassados.

Esta técnica consiste no processo de queima do barro, ou argila. E este

processo que permite que a pecga fique consistente e com dureza permanente.

Esta cerAmica, cozida a temperaturas muito baixas, era porosa e muito
fragil. Mas os antigos ceramistas encontrariam solu¢des para resolver estes
problemas. Para tornar seus vasos impermeaveis, por exemplo, recorriam
ao polimento, alisando e esfregando a superficie das pecas com uma pedra
lisa ou madeiras duras.

[...] Uma vez decoradas e secas, estas pecas deviam adquirir dureza, que
s6 era possivel mediante cozedura. Supde-se que estas primeiras
ceramicas fossem cozidas na mesma fogueira onde se cozinhavam os
alimentos, mas é também possivel que existissem fogueiras especialmente
preparadas para elas. O sistema ndo permitia alcancar temperaturas altas —
estas rondariam os 600° C — mas ainda assim era o suficiente para
converter a argila numa ceramica de cor negra.
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A estas fogueiras sucederiam os fornos primitivos, que seriam
aperfeicoados a pouco e pouco. O controlo do fogo iria evoluir, permitindo
um gradual aumento da temperatura de cozedura. (CHAVARRIA, 2004, p. 9)

Para a queima diversos tipos de fornos foram e ainda séo utilizados ao longo
da histéria. Cada regido utiliza uma forma especifica de queima de acordo com suas
influéncias sendo necesséria uma temperatura que varia entre 800 a 900°C. A
gueima é feita apds a secagem da peca, ou seja, ap0s a evaporacdo da agua

contida na argila.

A ceramica tem destaque no estado da Bahia em razdo da técnica de
modelagem em barro ser um oficio bastante amplo e diversificado em muitas
localidades. E uma das artes mais antigas exercidas por nossos antepassados.
Possui um importante papel historico por registrar tracos culturais das diversas
etnias que aqui conviveram. Antes da colonizagdo europeia ja marcava presenca
como parte das culturas indigenas e até os dias atuais utiliza em suas técnicas,
pigmentos naturais para a sua pintura (taua e tabatinga), como também processos
de queima feitos ao ar livre. Agrega fazeres milenares recebidos de antigas
civilizacbes mediterraneas, como € o0 caso do torno e de revestimentos, pintura e
queima como, por exemplo, o vidrado, o esmalte e o forno coberto. Traz também a
contribuicdo das matrizes africanas, contando com uma ceramica ligada ao seu

universo religioso e aos seus rituais.

Subdivide-se em trés principais técnicas com relacdo a forma de modelar: a

ceramica de modelagem a mao (livre), a de moldagem e em torno.

2.2.1 Técnicas
2.2.1.1 Modelagem

E a técnica de modelar & mao utilizando tanto métodos rudimentares quanto
complexos. Desta maneira as pecas séo produzidas por meio de rolinhos, placas ou
bolas de argila, como também podem ter uma execucado mais elaborada, como é o

caso da modelagem escultérica.

O homem e a mulher pré-histéricos modelavam o barro a mao, mediante a
técnica de bola ou a de rolos de argila. Utilizavam também cestos para
enformar recipientes, usando-os como uma espécie de moldes
primitivos.(CHAVARRIA, 2004, p. 9).
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A técnica de rolo ainda é produzida em diversas regides, principalmente no
feitio de potes, panelas, travessas, moringas e outros artefatos. Neste processo 0s
rolinhos sé@o superpostos e unidos através do alisamento para dar o acabamento. Na
ceramica escultorica, a obra artesanal surge de um bloco de argila que é trabalhado
com as méaos, dando a forma inicial desejada. Depois se utiliza o cortador, um tipo
de ferramenta para argila, retirando partes do barro. Em seguida faz-se a
modelagem, etapa em que se pode utilizar ferramentas diversas para fazer efeitos,

detalhes, alisamentos ou 0 que desejar o ceramista.

E importante amassar e bater bem a argila por conta da necessidade de
retirada de bolhas de ar que podem ficar no interior da peca e que ao ser queimada
pode estourar e danificar outras que também estejam na mesma fornada. A técnica
de ocar a peca é feita em seguida, depois de finalizada a escultura que é repartida
ao meio retirando o seu miolo, tornando-se uma estrutura oca, diminuindo assim o

risco de possuir bolhas internas e, consequentemente, de estraga-la.

A ceramica escultorica € uma forma de modelagem a méo livre em que a obra
artesanal usualmente surge de um bloco de argila que é trabalhado com as maos,
dando a forma priméria desejada e na continuidade do trabalho utilizam-se
ferramentas diversas e necessarias para fazer detalhes e efeitos, alisamentos ou o

gue desejar o artista.

2.2.1.2 Moldagem

E uma técnica em que objetos sdo anteriormente modelados e finalizados, e
depois sao feitos os seus moldes, ou formas desta matriz, para a sua reprodugao.
Os moldes em geral sdo desenvolvidos em gesso. Segundo André Leroi-Gourham, é

uma técnica mais recente com relacdo as outras técnicas de modelagem:

A moldagem nédo pode portanto, a priori, ser considerada a técnica arcaica
do oleiro; a que se observa no mundo actual (moldagem em matrizes de
madeira, de argila e de gesso) tende pelo contrario a mostrar que ela
pertence a sociedades bem apetrechadas. Em todo caso nunca é a forma
principal da olaria, salvos em alguns grupos sul-americanos. No mundo
mediterranico, como no Extremo Oriente, desde os primérdios das suas
culturas classicas, vé-se a moldagem aplicada por outro lado, aos produtos
mais grosseiros: telhas e caleiras [...] (GOURHAN,1971, p. 160)
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Figura 2 -Técnicas de moldagem de telhas e caleiras

Fonte: LEROI-GOURHAN (1971, p. 161)

Os trabalhos podem passar por acabamentos de pinturas depois de moldados

e gueimados, para a finalizacéo artistica da peca.

2.2.1.3 Torno

Técnica de desenvolver objetos no torno manual ou elétrico. O torno é um
equipamento que foi inserido no Brasil pelos portugueses a partir do século XVI. E
muito comum ser encontrado em olarias e também é chamado de roda. Quanto ao

seu surgimento na historia:

Outra invencao de implicagBes profundas, ainda na Pré-Historia, foi a roda,
que iria abrir um novo capitulo na locomocédo e transmissédo de forca e
proporcionar um sem numeros de adaptagbes nas indistrias primitivas e
modernas. Da roda nasce o moinho, movido pela 4gua e pelo vento, e entre
outras variadas e estupendas deriva¢des, a roda ou torno de oleiro.

Ela surge tanto na Africa, como na Europa Noérdica e no Oriente no periodo
neolitico, porém tanto a roda ou o torno iriam levar séculos para que seu
uso se disseminasse no mundo conhecido.

Assim na Peninsula Ibérica, o torno sO6 aparece quando 0s gregos
estabeleceram feitorias em seu litoral por volta do século VIl ao século VI
a.C., e no interior da Peninsula os romanos os difundiram depois do século
I d.C.

Na Galia, ele s6 veio a ser empregado no primeiro século da nossa era.

E na América somente com a chegada dos europeus, ja no século XVI, é
gue seu uso se divulga (BRANCANTE,1981, p. 6)

Os estudos do arquedlogo Leroi-Gourhan, chama atencdo para o termo
torneamento como abrangente de dois processos técnicos bem diferentes (olaria
modelada e olaria torneada). A primeira avaliagdo refere-se a técnica de
modelagem, porém feita sobre uma base estrutural e que sera girada devagar e de

forma irregular, ndo cadenciada, com o objetivo de facilitar o trabalho do executor,
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que passard a ver todas as faces do trabalho sem precisar se deslocar ou até
mesmo o giro dado pelo oleiro em torno da sua obra quando demasiada grande ou
fragil. No segundo caso, tocante ao estudo em questdo, “a olaria torneada é
montada sobre uma base, girando de forma continua, bastante rapida e cujo
movimento contrai a pasta entre os dedos do artesdo: E o torno propriamente dito
[...].” (LEROI-GOURHAM, 1971, p. 162). Os tipos encontrados historicamente ainda
segundo o autor sdo em quatro modelos: o caco giratorio, o prato mével, a roda de
oleiro e o torno, porém sem uma ordem cronoldgica definida para a utilizacdo de
cada um deles, bem como a localidade exata do desenvolvimento de cada um em

questéao.

A solucéo categorica (respeitante ao torno de oleiro) poderia parecer facil: o
torno ocidental é feito para se ficar sentado, a europeia, com as pernas
pendentes, o torno extremo-oriental fica no nivel do solo, até mesmo muitas
vezes, enterrado para ser manobrado sentado no ch&o. Pode-se pois
presumir que cada modelo nasceu de uma invencdo local e assentar na
independéncia primitiva dos dois objectos. Mas, do mesmo modo, ndo se
poderia ver nisso uma importacdo adaptada as condi¢bes locais, a marca
do génio de artesdos que souberam encurtar o eixo, se estavam
acostumados a trabalhar no chéo ou alonga-lo se trabalhavam num assento
elevado? Tal seria simples se ndo existissem muitas variantes e adopcoes.
(LEROI-GOURHAN,1971, p. 163)

Figura 3 - Técnicas de torneamento / Caco giratério (391) - Olaria modelada sobre uma placa
giratéria, Marrocos, Cabilia; Prato movel (392) - Roda utilizada para pintar filetes, Japdo; Roda de
oleiro (393) Torno extremo-oriental, batedores e tampdes para alargar o bolo do vaso, Coreia; e
Torno (394) — Torno ocidental, calibradores para o interior do vaso e espatula para o bojo, Ucrania.

394

Fonte: LEROI-GOURHAN (1971, p. 161 e 165)

O torno é caracterizado por ser um instrumento composto de dois discos de
madeira presos por um eixo central vertical. Um deles tem diametro de

aproximadamente 80 cm e localiza-se na parte inferior da estrutura; o outro, na parte
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superior, com mais ou menos 30 cm de diametro. E neste disco superior que o barro
€ colocador para ser modelado. O inferior € movido pelos pés do artesdo, fazendo
com que os discos que estdo interligados girem, permitindo dar o formato e

crescimento desejado a peca.

Figura 4 — Torno manual

S

Fonte: Instituto de Artesanato Visconde de Maua (2014, p. 68)

J& o torno elétrico € um equipamento mais moderno, composto de um disco
metalico que gira por meio de um motor elétrico. Hoje existem inimeros modelos, de
variados tamanhos. Sua regulagem de velocidade se da por meio de um pedal de

acelerador controlado pelo ceramista.

Figura 5 — Modelo de torno elétrico

Fonte: Instituto de Artesanato Visconde de Maua (2014, p. 68)
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Figura 6 — Esquema sobre tipos de modelagem

Tipos de modelagem
em argila para producao
de ceramicas |

L Ceramicaem ———— Ceramica de Modelagem —————  Ceramicade
Torno a mao (livre) Moldagem
Tecnica de desenvolver Técnica de modelar & mao Técnica em que objetos
objetos no torno utilizando tanto métodos sao anteriormente modelados
manual ou elétrico rudimentares quanto complexos por artesaos e depois sdo feitos

| | I 0s seus moldes, ou formas desta
matriz, para a sua reprodugao

)

Rolinho Placa

Escultoérica

Fonte: Esquema desenvolvido pela autora sobre tipos de modelagem com base no texto do livro Feito
a Mao: Técnicas artesanais na Bahia, Instituto de Artesanato Visconde de Maua. / Fotos: Vera Miliotti
/ Fotos das técnicas de bola e placa extraidas do livro A Cerdmica (CHAVARRIA, 2004, p. 49 e 53).

2.3 QUEIMA

A queima € o processo pelo qual a peca modelada no barro, ou argila, é levada
a altas temperaturas para que se transforme em ceramica. Geralmente necessita de
uma temperatura que varia entre 800 e 900°C. Isto ocorre apenas apds 0 seu
processo de secagem completo. Na etapa de secagem o objeto modelado
apresenta-se seco quando toda a agua contida na argila evapora, dependendo
assim tanto de fatores climaticos como de tamanho, espessura e quantidade de
barro empregada para a sua confec¢gdo. Quando levada aos métodos de queima é
gue ela torna-se verdadeiramente um objeto ceramico, pois passa a ter consisténcia
dura e coesa permitindo o seu uso decorativo e/ou doméstico principalmente no

caso da ceramica utilitaria®.

4Tipo de ceramica utilizada para fins domésticos, como as panelas, travessas, copos, recipientes para
guardar agua...
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Existem diferentes tipos de queima, dependendo do objetivo que o executor
aspirar como resultado. A primeira queima é chamada de biscoito, que é a etapa
descrita anteriormente para tornar-se ceramica. As outras técnicas de queima sdo
utilizadas geralmente para a vitrificacdo® e pinturas das pecas variando seus
processos de execucdo. Em alguns desses métodos de pintura® ele precisa ja ter
passado pelo biscoito para que depois sofra a interferéncia desejada e seja levada

novamente para uma nova queima com temperaturas mais altas que a do biscoito.

A queima pode ser feita colocando o fogo diretamente sobre objeto formando

uma espécie de “forno” sem alvenaria ou através da utilizagao de fornos.

O forno mais simples consiste em empilhar lenhas sobre as pecas de olaria
e manter a combustdo durante algumas horas. Isto basta para atingir de 400
a 600° e cozer até ao vermelho escuro vasos sem vidrado (396). A Africa
negra usa este processo melhorado, no Suddo por exemplo, com uma
carapaca de cacos velhos que recobrem o monte de lenha (397); em cinco
horas, sem recarregar o forno e com um arrefecimento bastante rapido
obtém-se vasos pouco sonoros e de massa grosseira. A quebra na
cozedura ultrapassa 30%.

Em todo o dominio eurasiatico utiliza-se o forno-corredor de alvenaria: de
camara Unica (398, 399) ou de camaras sucessivas. O andamento é
progressivo, o forno é alimentado varias vezes, os orificios sdo mais ou
menos obturados para regular a presséo [...].(LEROI-GOURHAN,1971, p.
166).

Figura 7 - Tipos de fornos para cozedura da ceramica / (396) — Cozedura por amontoacdo de
combustivel, Alto Volta, Lobi; (397) — Forno de argila recoberto de cacos, Sudao; (398) Forno-tinel
cuja a abobada é constituida por campénulas, Austria; e (399) — Corte do forno precedente.
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Fonte: LEROI-GOURHAN (1971, p. 165)

®> Também conhecido como vidrado, ficam com aparéncia transparente, diferindo-se da cobertura
dada pelo esmalte que é de camada espessa e opaca.
® Como exemplo o esmalte.
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Na atualidade, quando feita com fornos tem-se uma gama variada de tipos e
modelos que podem ser alimentados por fogo ou por energia elétrica.

Figura 8 — Modelo de forno elétrico para ceramica
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Fonte: Instituto de Artesanato Visconde de Maua (2014, p. 66)
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3 A CERAMICA DE MARAGOGIPINHO

Maragogipinho € um distrito que pertence ao municipio de Aratuipe. Concentra

a maior expressao produtiva de ceramica, em termos de quantidade, caracterizando-

se como o principal polo produtor do estado da Bahia.

Figura 9 - Entrada do povoado de Maragogipinho

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)

A forte expressdo da ceramica da regido encontra-se tradicionalmente na

chamada “lougca de barro” e em objetos decorativos. Diferente das outras

comunidades ceramistas do estado, sua principal forma de modelagem é

desenvolvida em tornos artesanais, dando origem a potes, porrdes, quartinhas,

talhas, moringas, bilhas, panelas e etc.

Em relagdo ao povoamento da regido, O IBGE traz a informagéo histérica

descrevendo:

A regido foi primitivamente habitada pelos indios aimorés. No século XVI,
deu-se a primeira penetracdo no territrio, atribuida por historiadores a
Paulo Argolo de Menezes, portador de carta de sesmaria, concedida pelo
Governo de Portugal. Paulo Argolo fundou o aldeamento “Santo Antbnio”
destinado a catequese de indigenas. Concentraram-se ali outros silvicolas,
vindos da Casa da Torre, de Garcia D’Avila, para guarnecer o engenho de
Ferndo Cabral e outros vizinhos, contra os ataques dos aimorés. Construiu-
se a igreja de Santo Anténio, com dependéncias para escola e morada do
paroco e do farmacéutico. Os indios catequizados cooperaram com as
tropas brasileiras nas lutas contra o General Madeira, durante os
movimentos em favor da independéncia do Brasil. Pela Resolucédo
Provincial n® 132, de 2 de junho de 1840, criou-se a freguesia de “Santana
da Aldeia”. O topbénimo, de origem tupi, significa “rio dos aratus” (pequenos
crustaceos de cor vermelha).

Gentilico: aratuipense. (IBGE)
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Figura 10 - Formacao administrativa de Maragogipinho

Freguesia de
Santana
da Aldeia

Santana do
Aratuipe

-

Aratuipe
(Vila)

Aratuipe
(Cidade)

e —

Aratuipe

(Formagdo Administrativa)

CRIAGCAO DO DISTRITO PELA LEI PROVINCIAL

1840
N° 132 DE 02/06/1840

ELEVADO A CATEGORIA DE VILA COM
A DENOMINAGAO DE ARATUIPE, PELO
ATO DE 07/02/1890

il DESMEMBRA-SE DOS MUNICIPIOS DE NAZARE
DAS FARINHAS E SANTO ANTONIO DE JESUS

ELEVADO A CATEGORIA DE CIDADE PELO

m ATO DE 09/06/1891

EM DIVISOES TERRITORIAIS DATADAS DE
31/12/1936 E 31/12/1937, O MUNICIPIO
APARECE CONSTITUIDO DE 2 DISTRITOS:
ARATUIPE E MARAGOGIPINHO

PELO DECRETO-LEI ESTADUAL N° 141, DE
31/12/1943, O MUNICIPIO DE ARATUIPE
FOI EXTINTO, SENDO SEU TERRITORIO
ANEXADO AO MUNICIPIO DE NAZARE

NO QUADRO FIXADO PARA VIGORAR

NO PERIODO DE 1939-1943,

FIGURAM COMO DISTRITO DE NAZARE

ELEVADO NOVAMENTE A CATEGORIA DE MUNICIPIO COM

A DENOMINACAO DE ARATUIPE, PELO DECRETO ESTADUAL

N° 12978, DE 01/06/1944, E DESMEMBRADO DE NAZARE

E RETORNANDO COMO SEDE O ANTIGO DISTRITO DE ARATUIPE

EM DIVISAO TERRITORIAL DATADA DE 01/07/1960, O
MUNICIPIO E CONSTITUIDO DOS 2 DISTRITOS:
ARATUIPE E MARAGOGIPINHO, ASSIM PERMANECENDO
EM DIVISAO TERRITORIAL

Fonte: Esquema desenvolvido pela autora com base em dados encontrados em documento da
biblioteca digital do IBGE (http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/aratuipe.pdf
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7

O seu territério de identidade é atualmente classificado como Baixo Sul,
conforme a base de dados da SEI, Superintendéncia de Estudos Econdmicos e
Sociais da Bahia, fazendo fronteira com o Recéncavo. Em publicacfes e textos mais
antigos aparece sempre descrito como pertencente ao Recdncavo e ainda na
atualidade sua referéncia € sempre dada a essa regiao:

O recbncavo

Municipios de: Salvador, Camassari, S8o Sebastido do Passé, Santo
Amaro, Coracdo de Maria, Feira de Santana, Concei¢cdo de Feira, S&o
Goncalo dos Campos, Cachoeira, Sao Feélix, Muritiba, Cruz das Almas,
Conceicdo do Almeida, S&o Felipe, Castro Alves, Santa Terezinha,
Amargosa, Santo Antdnio de Jesus, Nazaré e Aratuipe. (SENAI, 1955, p.1)
(Grifo nosso)

Figura 11 - Mapa da Bahia com diviséo por territérios de identidade
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Figura 12 - Localizacéo de Aratuipe
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O distrito de Maragogipinho j& aparece citado nos registros histéricos do século
XVIII apesar de sua formagdo administrativa ser encontrada entre os anos de 1936 e
1937.

“A histéria da ceramica em Maragogipinho é algo ainda obscuro” (PEREIRA,
1957, p. 56). Em suas pesquisas dados sobre a fixacdo desta comunidade como
centro artesanal e seu consequente desenvolvimento terminam revelando-se por

conclusao:

Acreditamos ser mesmo bem antiga a atividade oleira no lugar. As
referéncias feitas pelos cronistas do século XVIII Ihe ddo o sentido de coisa
constituida, ja suficientemente divulgada, afastando qualquer hipétese de
um centro artesanal recente ou duma comunidade onde se havia um oficio
tradicional. Durval Vieira de Aguiar, por exemplo, em 1888, classificava-a
como industriosa povoacgédo cheia de olaria. Diz ele:

“Descendo o rio desde Nazaré, encontra-se a direita o canal que conduz ao
Rio D’Aldeia, e antes a industriosa povoac¢édo de Maragogipinho, cheia de
olarias, onde se fabricam as melhores vasinhas de barro de nosso mercado,
como sejam: potes, talhas, bilhas, moringas, quartinhas, copos, panelas,
caborés, etc., etc., especialmente as talhas de encomenda, pintadas e
esculpidas, que séo verdadeiros primores de arte. Escusa dizer que esse
vasilhame, ndo vidrado, nos faculta as melhores resfriadeiras até hoje
conhecidas”. (PEREIRA, 1957, p. 58) (Grifo nosso)

Nos registros encontrados em Memarias do Estado da Bahia ja € citado no ano
de 1893: “4) Aratuhype [...] Fabricam assucar, aguardente, farinha, louca, tijolos e
telhas. Celebres s&o as quartinhas, talhas e moringues de Maragogipinho
(FERREIRA, 1893, p. 423), reforcando a ideia de comunidade ceramista ja

reconhecida e constituida.

Acredita-se que a ceramica de Maragogipinho pode ter sofrido a influéncia de
Jaguaripe que hoje néo apresenta producdo de ceramica mas, que ja foi centro de
destaque, de louca vitrificada; “A industria particular da villa é a ceramica celebre e
coeva da fundacgéo da villa (FERREIRA, 1893, p. 518). Jaguaripe é a mais antiga vila

do Recobncavo, datando de 1613.

43) Jaguaripe: A mais velha villa da capitania e recéncavo da Bahia, situada
sobre a margem direita do rio de seu nome, duas léguas acima de sua féz
no oceano e sobre a esquerda do rio da Dona, ali chamado da Estiva ou
Cahipe, principal afluente d’aquelle, a um kilometro acima do ponto de
confluencia com dous magnificos portos n'um e n’outro, fundos accessiveis
a grandes embarcacgfes, em pitoresca, posi¢do, muito salubre, a dezoito
quildmetros da cidade de Aratuhype e vinte e quatro da de Nazareth.
(FERREIRA, 1893, p. 516)

Anterior aos registros historicos deixados acima, no ano de 1829, relatos

escritos sobre as vilas e freguesias do Recbncavo descreve:
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As margens do rio Jagoaripe, que sdo extensas, e caminho para Nazareth,
estdo muito povoadas, e cheias de Ollarias, nas quaes faz-se muita
louca para servigco de cozinha, potes, talhas grandes e pequenas, tijolo
guadrado, e comprido, telhas, quartinhas para agua de diversos
moldes & c., muitas engenhocas de fazer rapaduras, tendo seos habitantes
de todos estes artigos hum grosso ramo de commercio. (REBELLO, 1829,

p. 179) (Grifo nosso)
A citacdo termina por remeter a Maragogipinho mesmo sem estar explicito o
nome da regido, apenas pelos tipos de produtos que séo listados e desenvolvidos no
povoado e pelas narracfes dos textos encontrados, ja que o rio funcionava como

principal meio de transporte por conter rios havegaveis e que tinha nesse percurso,
um comercio intenso e constante de mercadorias.

Figura 13 - Mapa fluvial da regi&o do Recdncavo
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Fonte: PINTO NETO (2008, p. 71) — Pintado pela autora

Figura 14 - Vista para o Rio Doce

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)
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Para chegar na comunidade podem ser utilizadas duas formas principais de
acesso tendo como referéncia a capital de Salvador: por via terrestre, ficando
localizada ha aproximadamente 227 km de distancia do municipio e neste caso
segue pela BR 324, BR 101, BA 028 e a BA 001; ou por via maritima seguindo de
trecho terrestre, atravessando para Ilha de Itaparica e depois pegando
aproximadamente 72 km pela BAOO1. Encontra—se préximo ao municipio de Nazaré
das Farinhas (distancia de 10 km). Para chegar em Maragogipinho é necessario
percorrer um acesso local formado por uma pista de asfalto porém encontrando
buracos na pista devido a méa conservacdo e desgaste da via. Fica no sentido
contrario a sua sede Aratuipe.

Figura 15 - Pista de acesso local para Maragogipinho

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)

Geograficamente localiza-se as margens do Rio Doce, que € um braco do Rio

Jaguaripe, apresentando uma vegetacdo de mangue.

Figura 16, 17 e 18 - Vista para o Rio Doce




Fonte: Arquivo pessoal da autora (2014 e 2016)
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Figura 19 - Foto antiga de vista para o Rio Doce e olarias

»
»

Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20-%20RJ/BA27780.jpg(19--)

Figura 20 - Foto atual de vista para o Rio Doce e olarias

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2014)
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Figura 21 - Vista parcial da Vila de Maragogipinho: Aratuipe, BA

Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20-%20RJ/BA27775.jpg (19--)

Figura 22 e 23 - Igreja em processo de manutencao e apos finalizagédo

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2014) / (2015)


http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20-%20RJ/BA27775.jpg
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E uma comunidade em que grande parte da sua populagdo tem envolvimento
com alguns dos processos para a execucdo da ceramica. Tem cerca de 3.000
habitantes, segundo dados de 2010.

Figura 24, 25 e 26 - Vista da praga principal da cidade
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Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015 e 2016)

3.1 AS OLARIAS

A olaria é um tipo de oficina que destina-se ao feitio de ceramicas. O termo é
utilizado tanto para designar as oficinas menores como também o trabalho realizado

em fabricas de ceramicas.

Olaria s.f. (1720 cf. RB) 1 lugar onde se fabricam pecas de cerdmica 2
técnica de fabricar objetos de argila; a arte do oleiro <cursos de vidraria e
0.>3 oficio de oleiro <a 0. exige dedicacdo>4 conjunto de artefatos de
ceramica <a 0. Museu do Folclore>. ETIM ‘ola + -aria; f.hist. 1720 olaria,
1720 ollaria, 1720 oleria. (HOUAISS, 2001, p. 2056)

As Olarias de Maragogipinho localizam-se préximas umas das outras e em
muitos casos a margem do rio, sendo estas as mais antigas e tradicionais. S&o
caracterizadas por terem sua estrutura fisica feita essencialmente de madeira e
palha de Piacava ou Pindobeira, um tipo de palmeira encontrada na regiao.

A madeira é utilizada em sua forma bruta, ou seja, sem um acabamento ou
tratamento e constitui toda a base do espaco fisico. O seu fechamento forma um tipo
de delimitagdo com espacos vazados entre as madeiras, como se fossem grades
verticais, permitindo assim ventilacdo e um pouco de iluminacéo ao espaco. A palha
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€ utilizada como fechamento das “paredes”. Sua cobertura ou teto é de telhas
ceramicas e em poucos casos se encontram telhas de amianto. O seu piso é de
chdo batido, ou seja, de terra, mas ja encontram-se algumas com piso de fina
camada de cimento. E uma estrutura bastante caracteristica da regido em que ao
longo de sua histodria foi mantida essa esséncia e ainda é encontrada e conservada
na grande maioria das olarias até os dias atuais. E possivel observar algumas
mudancas no seu padrao constitutivo conforme citagcdo de Carlos José da Costa

Pereira, um dos poucos registros escritos sobre as olarias de Maragogipinho:

Correndo a vista em torno, divisaremos as coberturas de duas aguas —
umas de palha e outras de telhas — das muitas olarias que se espalham
emaranhadas pela margem do rio. As de telha sdo as chamadas “olarias”
propriamente ditas; as de palha, sdo denominadas “palheiros”. Olarias e
palheiros, entretanto, tem as paredes laterais erguidas em grades de
bambu, recobertas de folhas sécas de coqueiro.(PEREIRA, 1957, p. 55)

Atualmente ndo se tem os chamados “palheiros” descritos acima, pois, as
coberturas sdo em sua quase totalidade de telhas ceramicas. Também nota-se a
substituicdo do bambu pela madeira (informado por alguns mestres oleiros da
comunidade de que as olarias ndo eram feitas com bambu e nem com palha de
coqueiro, apesar de ter esse registro nos estudos de Carlos Pereira), mas mantém-

se a estrutura basica da construgao.

Figura 27, 28 e 29 - Detalhe de madeira, palha da estrutura das olarias e palmeira de Piacava.

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015 e 2016)

As olarias de mestres artesdos da comunidade ndo passaram por grandes
modificacdes ao longo dos anos, mantendo viva a memoéria descrita sobre o local.
Atualmente os caminhos estreitos que interligam as olarias ja& possuem cal¢camento
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situacdo que ndo era vista em anos anteriores, fato que ajuda a organizar melhor o
espaco fisico. Ndo possuem enderecos proprios e nem numeracao especifica. Como
a comunidade € pequena, os moradores se conhecem e suas olarias sao
encontradas geralmente pelos nomes dos proprietarios. Nao tem placas e nem

identificagcBes. Algumas séo herdadas dos pais ou avés e outras compradas.

Figura 30 - Registro de olarias de Maragogipinho sem calgamento

Fonte: PEREIRA (1957, p. 56)

Figura 31 - Registro de olarias de Maragogipinho sem calgcamento

Fonte: PINTO NETO (2008, p. 75)



Figura 32, 33, 34, 35 e 36 - Olarias de Maragogipinho

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015 / 2016)
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Atualmente algumas olarias estdo sendo feitas de tijolos e telhas de amianto

como também abertas, ao ar livre, sem paredes.

Figura 37, 38, 39 e 40 - Olarias de telha de amianto, de tijolo e abertas em Maragogipinho

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015 e 2016)

Com relacdo ao quantitativo estima-se que perfazem um total de 150 olarias,
sem contar com a inclusdao das chamadas “olarias de fundo de quintal”’, que pode ou
nao ser uma olaria propriamente dita no quesito estrutural, mas € um ambiente em
que acontece a producao de pecas ceramicas dentro das préprias casas, em seus
quintais, conforme informado pela atual presidente da AAMOM, Marijose Pinto dos

Santos, inclusive, em alguns casos, tendo equipamentos de olaria, como é o caso do
torno manual.
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3.2 CADEIA PRODUTIVA DA CERAMICA

A ceramica de Maragogipinho apresenta uma cadeia produtiva que vai desde

a extracdo do barro até o processo final de queima.

Figura 41 - Etapas para a realizacdo da cerAmica

Etapas de producdo da
ceramica tradicional de Maragogipinho

Pisoteamento | Torno

Modelagem

Forno aberto
Forno de capela

Pintura taua

Amassamento

Brunimento
Pintura tabatinga

Empelamento

Fonte: Esquema desenvolvido pela autora

A primeira etapa comeca com a extracdo da matéria-prima. Conforme
depoimentos dos arteséos e da presidente da Associacdo, a argila € encontrada na
regido de Maragogipinho, porém a sua extracéo é complicada devido a profundidade
dos barreiros e por estar localizada no rio, de forma que é preferivel a compra direta
do distribuidor. As argilas séo retiradas de fazendas da regido de Aratuipe, porém a
sua extracdo ndo é legalizada. E vendida na comunidade por cacamba de barro e
com pagamento a vista, custando R$ 500,00 (quinhentos reais). Em uma cagamba a
comunidade mensura esse barro por “tarefa”, sendo que cada tarefa corresponde a

guatorze pelas numero cinco.

Figura 42 e 43 — Extracao e transporte da argila

Fonte: ALVARES (2015, p. 206 e 207)
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Figura 44 — Descarregamento de argila em Maragogipinho

Fonte: ALVARES (2015, p. 76)

As pelas séo as divisOes feitas no barro, separadas por tamanhos que variam
do 1 ao 5, do tamanho menor para o maior, respectivamente. Cada pela tem um
tamanho adequado a realizacdo do trabalho que sera executado o que facilita no
desenvolvimento das pecas que irdo para o torno. Sao divididas sem uma medicao
ou pesagem especifica, contando apenas com a experiéncia do profissional que ja
conhece a divisdo da argila separando em por¢cdes e depois modelando-as em
pelas. Seus pesos aproximados sdo: numero um — entre 2,5 a 2,7 kg; numero dois —

4 kg; numero trés — 7 kg; nimero quatro — 9 kg e a numero cinco — 13 a 14 kg.

Antes de ser dividida em pelas passa por sua segunda etapa, em que tem-se o
tratamento, ou limpeza da argila através do pisoteamento. As olarias contratam os
amassadores ou pisoteadores, que jogam um pouco de areia no piso a ser feito o
trabalho com a finalidade de deixar a argila sem aderéncia ao chdo e entdo com 0s
pés, pisam o barro e vao retirando pedacos de raizes e pedras que sédo encontradas
na argila, fazendo a limpeza dessa matéria-prima. O valor do servico custa em
média R$ 20,00 (vinte reais), pagos logo apds o servico. Finalizada a limpeza, o
barro € dividido em pelas conforme a necessidade do oleiro, utilizando o empelador,
um tipo de mesa baixa de madeira rustica em que se coloca a argila limpa que sera

amassada, dividida e modelada em pelas.



Figura 45, 46, 47 e 48 - Processo de pisoteamento realizado pelo ajudante Marivaldo Manoel de
Jesus (Bab&o).

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016) / Foto tirada na olaria de Argemiro Neto
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Figura 49 - Argila pisoteada

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016) / Registro feito na olaria de Elisio Nazaré

Figura 50 - Empelador

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na olaria de Elisio Nazaré /
recorte de imagem: lagud Simdes
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Figura 51, 52 e 53 - Processo de amassamento realizado pelo ajudante Marivaldo Manoel de Jesus
(Bab&o)

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016) / / Registro feito na olaria de Argemiro Neto

Figura 54 e 55 - Divisdo do barro em pedacos e preparo das pelas

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)
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Figura 56 - Pelas do niumero cinco ao um

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)

Figura 57 - Pelas nUmero um prontas e estocadas para uso

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)

Esta sendo implantado pela AAMOM um projeto chamado Usina do barro com
0 objetivo de ter uma argila de maior qualidade, através do tratamento e
processamento da matéria-prima. A usina tem sede propria e seus equipamentos
principais ja estdo na sede, encontrando-se em reforma e ajustes finais. O projeto
comecou a ser implementado por volta de 1999, mas nao foi dado continuidade por
razBes diversas e estd sendo resgatado pela atual presidente da associacdo, que
contou com a ajuda do SEBRAE na reestruturagcdo do projeto apresentado ao
Instituto de Artesanato Visconde de Maua, atual Coordenacdo de Fomento ao
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Artesanato, através do setor de fomento repassando a verba descrita no projeto,
possibilitando a reativacao da Usina.

Aintencéo é que os artesdos obtenham o barro ja tratado diretamente da usina,
gue possui 0s equipamentos necessarios para limpar e processar impurezas da
argila, ajudando assim a comunidade tanto na qualidade como na diminuigdo do
trabalho humano que € realizado nesta etapa de limpeza (pisoteamento e
amassamento do barro). Com a instalacdo da Usina é prevista a provavel extincdo

ou diminuicdo do oficio de pisoteador e amassador.

Na terceira etapa, ja com as pelas prontas as pecas come¢am a ser modeladas
no torno. Em Maragogipinho utiliza-se o torno manual. O uso deste instrumento faz
com que a comunidade ceramista seja bastante diferenciada de outras distribuidas
pelo territério baiano, pois, o processo de modelagem em outras localidades nao faz
uso deste equipamento. Pecas tradicionais sao produzidas dando origem a potes,
porrdes, quartinhas, talhas, moringas, bilhas, panelas e etc.

O torno de Maragogipinho € composto de um tipo de assento arredondado de
madeira, do equipamento giratério e de um tipo de bancada, como uma porta
também de madeira onde as pecas sdo colocadas assim que sdo confeccionadas.
Ao lado geralmente tem uma rede velha de pesca para limpar as maos (tirar o
excesso de barro durante a execugédo das pecas.

Figura 58 e 59 - Vista lateral e frontal do torno da olaria de Seu Nené




Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)

Figura 60 - Torno na olaria de Toddy

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)
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Figura 61 - Torno manual

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Acervo da AAMOM /
recorte de imagem: lagud Simdes

Na producdo das ceramicas sdo utilizadas ferramentas especificas, como é o
caso da cana que € usada para ajudar a levantar a peca, a dar o crescimento
vertical desejado. Esta ferramenta € bem comum na comunidade e é feita com um
pedaco de bambu ou com um pedaco de tubo de PVC, medindo aproximadamente 6
cm x 12 cm. E também citada nos registros de Carlos Pereira em 1957:

Sobre os recursos tecnoldgicos dos oleiros de Maragogipinho ndo ha muito
para nos prendermos em comentarios. O equipamento resume-se na “roda”
— 0 torno ampliado em bancada e ndo apenas o prato giratério — e um
pedaco de bambu (a “cana”) servindo como ferramenta auxiliar na
operacgdo de torneagem. (PEREIRA,1957, p. 66)

Figura 62 - Cana de bambu

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na Olaria de Padre /
recorte de imagem: lacud Simdes
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Figura 63, 64 e 65 - Oficial Porfirio Rosario Silva (Jameldo) utilizando a cana de PVC / fazendo potes
no torno e rede de pesca para limpeza das maos — Olaria de Miro

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)
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O torneamento se faz em tdbuas de madeira em formatos circulares ou
guadradas com cantos arredondados, de forma individual e que s&o colocadas em
cima do disco superior do torno, para facilitar o deslocamento e processo inicial de

secagem de alguns utensilios.

Figura 66 e 67 - Tabuas

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016 e 2015)

Figura 68 - Caqueiro modelado em cima da tdbua

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016) - recorte de imagem: lacua Sim&es

Ao término do torneamento utiliza-se também o cortador, ferramenta feita com
fio de arame preso a dois pedacinhos de madeira com finalidade de “cortar” o fundo

da peca que fica aderida na tabua, soltando assim o produto da tabua.
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Figura 69 - Cortador

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)

Depois que a pecga € feita no torno ela pode ainda receber algum tipo de
acabamento em modelagem, como por exemplo colocacéo de algas, ou asas, como
€ dito na comunidade, ou outra modelagem que o produto necessite para ser
finalizado. As pecas séo colocadas para secar inicialmente na sombra e quando
estdo quase enxutas utiliza-se em muitos casos a téfica, ferramenta que também é
confeccionada com bambu e que apresenta um pequeno corte em uma de suas
laterais, medindo aproximadamente 5 cm x 25 cm e que tem como funcgéo
desbastar, retirar o excesso de argila que fica na parte inferior da peca, deixando-a
mais leve em peso e acabamento. A secagem da pecga é concluida levando-se ao
sol quando ela esta quase enxuta.

Figura 70 - Téfica

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na Olaria de Padre /
recorte de imagem: lagud Simdes
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3.3 ACABAMENTO: PINTURA E ORNAMENTACAO

O ornamento em grande parte da sua utilizacdo na histéria surge como

elemento de diferenciacdo. Para John Ruskin:

Apenas 0s ornamentos realizados artesanalmente, dizia ele, eram capazes
de trazer para o mundo dos homens um tanto da variedade que, na
natureza, é fonte constante de encantamento.(PAIM, 2000, p. 26)

Em diversas regides da Bahia o ornamento que aparece nas ceramicas traz
este cunho de autenticidade, ja que cada regido carrega tracos proprios. Na
comunidade de Maragogipinho fica bastante destacado seu tipo de decoragdo que
marca, caracteriza e diferencia essa localidade, com um trabalho tradicional, ndo s6
pelos formatos e tipos de ceramica desenvolvidos ao longo de sua historia, pelos
seus métodos especificos de realizacdo, como também pela sua pintura Unica e
formadora da sua identidade ao longo do tempo. Seu ornamento € encontrado em
desenhos de motivos florais préprios e bastante caracteristicos desta comunidade

artesanal, contribuindo ainda mais para a sua riqueza cultural.

A ornamentacdo pode incluir diversas técnicas e a sua execuc¢do vai desde o
feitio dos vasilhames, na sua modelagem, que tantas vezes pode apresentar alcas
decoradas, desenhos em relevo e tantos outros padrées que vao sendo utilizados no
processo criativo subjetivo de cada artesdo, como na repeticdo aprendida com os

seus antepassados, estendendo-se no seu lustramento e tipos de pinturas.

O suporte ceramico aceita uma grande diversidade de pinturas e tintas. A
ceramica tradicional da comunidade € encontrada sob trés principais tipos de
pintura: a de tinta esmalte, a de taua e a de tabatinga. No caso reportado neste
estudo a abordagem é focada na pintura e nos desenhos feitos em pigmentos
naturais - taua e tabatinga -, por se tratar do “elemento mais original e indicador da

ceramica de Maragogipinho” (CNFCP, 2009, p. 25).

Sobre o0 uso destes pigmentos naturais na histéria da ceramica na Bahia
Calderdén descreve a de Tradicdo Aratu e Tradicdo Tupi-guarani, sendo a primeira
com datacOes de 870 d.C, parecendo ter antecedido a segunda datando de 1270 +/-
130 d.C. Esta ultima revela-se em subtradicbes, aparecendo assim a ceramica

pintada, citada por Carlos Etchevarne:
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A fase lItapicuru, da subtradicdo pintada, designa a cerdmica que tem
motivos policromados. Utilizando um fundo branco ou creme, desenhavam-
se nele motivos geométricos variados, combinando preto (ou marrom
escuro) e vermelho. A pintura era aplicada tanto na face externa como na
interna de vasilhames, neste Ultimo caso unicamente em recipientes baixos
e abertos, tipo tigelas, pratos e assadores (Instituto de Artesanato Visconde
de Maud, 1994, p. 36)

Sobre esse tipo de decoracgéo pintada segue ainda discorrendo:

Neste tipo de decoracdo a superficie fica coberta, total ou parcialmente, por
um preparado de pigmentos minerais ou vegetais. Frequentemente foram
utilizadas argilas brancas (tabatinga) e vermelhas (taud) em solucdes
aplicadas antes da queima (Instituto de Artesanato Visconde de Maui,
1994, p. 33)

E notorio que esses pigmentos foram largamente utilizados pelos indios na
decoracdo de seus recipientes caracterizando-se a manipulacao destas tintas como

uma heranca indigena.

3.31 Taua

O taua é um pigmento vermelho de origem mineral, uma espécie de barro

avermelhado que é utilizado em forma liquida, como uma tinta.

Figura 71 - Argila seca de taua

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na Olaria de Seu Nené /
recorte da imagem: lagud Simdes

Para preparar a tinta de taua coloca-se a argila, na sua forma seca, de molho
na agua e quando ela ja esta dissolvida vai-se retirando as impurezas e parte da
areia contida no barro, utilizando uma peneira fininha. E um processo mais simples
do que o da tabatinga. Por fim, forma-se uma tinta bem liquida e que é utilizada
tanto na pintura total da peca, como também, nos desenhos e decoracdes de

produtos ceramicos em sua tonalidade natural, dando o aspecto vermelho. Este
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pigmento pode ser passado quando a peca ja estd enxuta’ ou quando ja esta
totalmente seca, pois, absorve melhor o pigmento evitando assim que a tinta solte
na pedra ao se fazer o brunimento, ou seja, a pintura acontece sempre antes da

queima.

E utilizado um pincel especifico chamado de panata. Confeccionado pelos
proprios oleiros é feito com cabo de madeira e cerdas de barbante. Conforme
depoimento dos mestres artesdos entrevistados durante esta pesquisa, sempre foi

utilizado este tipo de pincel, passando-se de geracdo em geracao.

Apesar da cor final dos produtos artesanais ficarem com aspecto vermelho
apos a queima, no seu processo anterior - pintura - tem um aspecto amarelado, e a

cor do pigmento € ativada com a queima.

Figura 72 - Tinta de taua

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na Olaria de Seu Nené /
recorte da imagem: lacua Simdes

" Refere-se a pegas que nao estdo totalmente secas, mas ja se encontram com pouca umidade.
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Figura 73 - Panata

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na Olaria de Tutuna/
recorte da imagem: lagud Simdes

Figura 74 - Quarta em barro cru / quarta pintada em taua antes da queima / quarta pintada em taua
apoés a queima.

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na Olaria de Seu Nené / recorte da imagem:
lacué Simdes

A extracdo desta argila é feita em Maragogipinho, numa regido localizada no
final do manguezal e é de dificil acesso, portanto a sua retirada é executada quando
se tem uma demanda maior de pedidos.

A pintura em taua e a sua ornamentacdo € desenvolvida pelos homens -
mestres e oleiros - ao contrario da ornamentacdo em tabatinga, que é realizado
apenas pelas mulheres. Ainda sdo muito encontradas nos tradicionais porroes, potes
e talhas.



Figura 75 e 76 - Potes desenhados com taua

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Foto de acervo existente na AAMOM /
recorte de imagem: lacué Simdes

Figura 77 - Porrdes desenhados com taua

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)

Figura 78 - Talha desenhada com taua

Fonte: INSTITUTO MAUA (2014, p. 30) / Foto — Vera Miliotti
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3.3.2 Brunimento

O brunimento é uma das etapas da ornamentacao que tem como finalidade dar
polimento a peca para que ela adquira uma espécie de brilho proprio e diminua a
rusticidade e porosidade deixando-a com um acabamento mais delicado e com a
superficie mais lisa. Esta parte do processo acontece ap0s a secagem parcial do
produto, com ou sem pintura de taua e € sempre realizado pelas mulheres. Pode ser
executado na olaria, mas, no geral, elas trabalham em suas préprias casas para o

feitio deste labor.

As pecgas sdo levadas em carrinhos de méo até a casa da brunideira ou
“burnideira” como o termo é utilizado na comunidade. Recebem pagamento para o
desenvolvimento desse trabalho que é remunerado por peca ou por lote de pecas,

sendo mais comum por lote.

O polimento é feito colocando-se o0 objeto no colo e utilizando pedra e saco
plastico enrolado nos dedos em um movimento curto e continuo de vai e vem no
sentido horizontal. A pedra € responsavel por um tipo da raspagem e alisamento
enquanto que o saco vai dando o lustramento, o brilho. Era feito com pano no lugar

do saco, porém, atualmente, é mais visto a utilizacdo de sacos:

[...] Para o trabalho de brunir, é tudo também muito simples. Basta um seixo
(liso e rolico) e um trapo qualquer. Utillizados ao mesmo tempo pela
brunideira, enquanto o seixo raspa a superficie porosa do barro o trapo
“puxa o brilho”. (Pereira, 1957, p.66)

Figura 79 - Pedra utilizada no processo de brunimento

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016) / recorte de imagem: lacua Simdes
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Figura 80, 81 e 82 - Posi¢éo do plastico e da pedra para o processo de brunimento

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016) / recorte de imagem: lagud Simdes

Figura 83 - Arleide Santos brunindo

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016) / recorte de imagem: lagud Simdes

3.3.3 Tabatinga

A tabatinga é um pigmento natural de cor esbranquicada e de origem mineral.
Do mesmo modo que o taua necessita passar por etapas de limpeza e purificacdo
para ser utilizada. Seu processo, porém, é mais trabalhoso e apurado. A argila é
diluida em &gua para passar por processo de decantacdo. Nesse procedimento
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depois de diluida coloca-se para descansar e & medida que o tempo passa a areia
vai descendo e ficando depositada no fundo do vasilhame. Separa-se assim essa
porcdo sem a areia, trocando de vasilhame e repetindo este processo algumas
vezes, tornando-se por este motivo um processo longo, esperando que se forme
uma espécie de nata, ou seja, a goma do barro. Desta nata extraida e ja seca é feito
um po, que ao ser misturado a adgua forma uma espécie de tinta liquida, porém mais
consistente, que a do taua, e que € utilizada na decoracéo de pecas ceramicas, para

fazer desenhos de flores, ramos e rendados.

A argila da tabatinga € encontrada em diversas areas dentro dos limites de

territoriais da comunidade tornando extracao bem mais simples que a do taua.

Figura 84 - Argila seca de tabatinga

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na Olaria de Padre / recorte de
imagem: laguad Simdes

Figura 85 - Tinta de tabatinga

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na casa da pintora Joselita
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Em algumas regi6es depois de diluida tem cor acinzentada e somente apos a
queima que adquire a cor branca, mas, em Maragogipinho a tabatinga ja se
apresenta na cor esbranquicada desde a sua diluicdo e pintura que antecede a

queima.

Antes de receber 0s ornamentos em tabatinga a peca € sempre pintada com o
taua, dando a caracteristica da ceramica de fundo vermelho, depois € brunida
(polida) e entdo recebe os desenhos brancos. Assim como no taud, é utilizado antes
da queima sendo que a pintura ornamental € o processo final de decoracdo e que é

concluido com a queima.

O uso da tabatinga esta associado diretamente a figura feminina. Somente as

mulheres trabalham com as pinturas dessa tinta.

Para fazer os desenhos € utilizado um pincel especifico e que seu uso se
mantém tradicionalmente. E confeccionado na prépria comunidade principalmente
por Dona Enoe (Gisélia Enoe de Souza), que faz os pincéis e vende no valor de R$
5,00 (cinco reais) a unidade. Feito com pelo de gato, retirado do dorso (das costas).
Ela cria os gatos, que eram em numero de seis, mas atualmente sdo apenas trés, e
enquanto os alimenta também os acaricia e vai puxando e retirando cuidadosamente
os pelos. O pelo s6 serve se for de gatos com pelagem curta, pois é mais macio.
Gatos peludos ou de pelos mais longos tem fios asperos e ndo serve para a delicada
pintura. Aprendeu a fazer com a sua mae Judite Helenita de Souza. O cabo é de
talisca de coqueiro e as cerdas de pelo que sao arrumados fio a fio e depois

amarrados na talisca com linha comum para costura.

Figura 86 - Pincel de pelo de gato

s A

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na casa de Gisélia Enoe /
recorte de imagem: lacua Simdes

Existem outras pessoas na comunidade que também confeccionam o pincel,
porém, o de dona Enoe tem fama de ser bem feito, trazendo melhores resultados na

pintura. A comunidade ja experimentou diversos tipos de pincéis disponiveis no
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mercado, mas reforcam que nenhum consegue dar os formatos e matizes dos

desenhos.

E valido ressaltar que tem sido bastante comum a utilizac&o de tintas brancas
industrializadas, tintas PVA, principalmente da marca Suvinil, em substituicdo da
tabatinga. Isso se da pela facilidade de se encontrar este material que ja esta pronto
para utilizacdo ndo precisando de um processo trabalhoso e minucioso que passa
da extracdo até a sua decantacdo. Isto torna o produto mais barato e traz um
resultado similar para quem ndo conhece a técnica, a tradicdo e a importancia
cultural deste trabalho. Poucos na comunidade mantém a tradicdo da tabatinga,
como é o caso de alguns mestre artesaos que sO aceitam a pintura tradicional da
tabatinga em suas pecas. Outros utilizam as duas formas, adequando-se realidade
comercial e pratica da realizacdo ornamental destes produtos. Existe uma diferenca
visivel quando se conhecem os dois processos. Na pintura com a tabatinga o tom é
esbranquicado, sendo um branco mais amarelado, porém ndo chega a ser
totalmente branco como no caso da tinta PVA. Outra diferenca que fica bastante
evidente é que na pintura com o pigmento natural existe um dégradé nos desenhos,
dando uma nuance delicada que vai do tom escuro para o claro, como uma
transparéncia, o que ndo ocorre com a tinta industrializada, em que os desenhos

ficam chapados, solidos.

Figura 87 - Moringa desenhada com tabatinga e moringa desenhada com tinta PVA

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Registro feito na Olaria de Tutuna /
Recorte de imagem: lagua Simdes
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3.4 ORNAMENTACAO

Dentre os padrdes ornamentais observados na ceramica tradicional de
Maragogipinho trés técnicas diferentes séo citadas e mais aprofundadas no estudo:

a primeira e quase ja extinta € a da modelagem em relevo.

Figura 88 e 89 - Moringa ornamentada com relevo

Fonte: Acervo da IFB / Recorte de imagem: lagua Sim&es

Figura 90, 91 e 92 — Talha e resfriadeiras




Fonte:

Acervo da IFB / Recorte de imagem: lacud Simdes
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A segunda séo os padrdes desenhados em taud. E por fim os desenhos em
tabatinga, mapeados no decorrer do trabalho.

Os ornamentos muitas vezes ndo tem uma nomenclatura especifica, ficando
registrados nas fichas que seguem o0s que estdo homeados pelos proprios artesédos
(sinalizados com uma estrela) e algumas sugestdes pessoais (avenca, samambaias
e jasmim) quanto a observacdo de formas das folhagens. Foram analisados
inimeros produtos pintados em épocas diferentes, utilizando-se fotos atuais do
arquivo pessoal da autora, da colecdo do Museu de Arte Popular do Instituto
Feminino da Bahia, do acervo da AAMOM e da publicacdo A Decoracdo da
Ceramica Tradicional de Maragogipinho. Em sua grande maioria, traz a repeticédo
dos desenhos ao longo dos anos. Muitas vezes o que diferencia uma pintura da
outra € a expressao individual de cada artista e a sua composi¢cdo, que sera a
mistura dos elementos registrados de forma individual neste estudo. Cada pintura
termina por ser diferente uma da outra, jA que ndo existe um esboco ou risco que a
anteceda. Ela vai sendo desenvolvida conforme a visdo artistica e intencional da

artesd, porém seguindo um cadigo visual que atravessa geracoes.

No alto e baixo relevo sao utilizadas, essencialmente, flores, folhagens ou

ramos.

Na pintura do taua sao grafismos. Carlos Pereira discorre:

Dos motivos ornamentais pintados com taua, os mais caracteristicos sdo os
que aparecem nos potes, nos porrées, nos alguidares e em alguns cacos —
composicdes baseadas em arabescos espiralados que deixam quase
expressa a sua origem nos motivos serpentiformes da arte indigena, alids
peculiares as tribos que habitavam os sertdes baianos. Nao raro também,
“abrem uma rosa” (como dizem) — motivo baseado na flér, parecendo
apresentar evidente inspiracéo europeia. (PEREIRA, 1957, p.66)

Na pintura com tabatinga os desenhos sdo sempre ligados ao ramo vegetal:
flores e folhagens. Também sao utilizados motivos que imitam um tipo de bico ou
rendado utilizado para finalizacdo e acabamento das bordas ou como complemento
da composicdo. Esse tipo de ornamentagcdo garante e atesta a origem da ceramica
de Maragogipinho, onde quer que ela esteja imprimindo uma marca especial e bela

nas suas pecas.



Figura 93 — Mapeamento individual de desenhos em tabatinga: Flores

FLOR DO CAFE

Fonte da imagem: https://c1.staticflickr.com/3/2344/2491226722_4325f6d18b_n.jpg

MARGARIDA

Fonte da imagem: http://www.iguiecologia.com/dia-23-de-setembro-inicio-da-primavera/margarida/

BOTAO DALIA - Fonte da imagem: http://www.flickriver.com/photos/eduhhz/tags/botao/

MIOSOTIS - Fonte da imagem: http:/br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/miosotis
FLOR DO CAMPO - Fonte da imagem: http://www.terraviva.agr.br/flores/produtos/3-colecao-emocoes-terra-viva/1-colecao-emocoes-terra-viva

() ARQUIVO PESSOAL DAAUTORA /A ACERVO DA AMMOM [ ACERVO DO IFB % PUBLICAGAO DO CNFCP
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Figura 94 — Mapeamento individual de desenhos em tabatinga: Flores e botbes

Fonte da imagem: http://www.lojadojardim.com/Produto-Bulbos---Flores-e-Plantas-Dalia-Dalia-
Fantasia---PREBUL602---COLHEITA-PROGRAMADA-versao-1261-1296.aspx

) ARQUIVO PESSOAL DAAUTORA /A ACERVO DA AMMOM [ ACERVO DO IFB -/~ PUBLICAGAO DO CNFCP
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Figura 95 — Mapeamento individual de desenhos em tabatinga: Galhos, ramos e folhagens
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RAMOS DE CAFE / Fonte da imagem: http://www.blogdasppps.com/2010_11_05_archive.html
RAMOS DE TRIGO / Fonte da imagem: http://www.afnews.com.br/eventos/21-10-14-qualidade-na-panificacao.html

AVENCA SAMAMBAIA

AVENCA / Fonte da imagem: http://modosdeolhar.blogspot.com.br/2013/06/avenca-avenca-de-montpellier-e-cabelo.html
SAMAMBAIA / Fonte da imagem: http://noctulachannel.com/plantas-que-purificam-o-ar-casa/

JASMIM SAMAMBAIA

JASMIM / Fonte da imagem: Arquivo pessoal da autora
SAMAMBAIA / Fonte da imagem: http://pt.depositphotos.com/6678226/stock-photo-green-fern-leaf-isolated-on.html

' ARQUIVO PESSOAL DAAUTORA A ACERVO DA AMMom [ ACERVO DO IFB H,L PUBLICAGAO DO CNFCP
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Figura 96 — Mapeamento individual de desenhos em tabatinga: Galhos e folhagens diversos /
Bicos e rendados diversos

GALHOS E FOLHAGENS DIVERSOS

() ARQUIVO PESSOAL DAAUTORA /\ ACERVO DA AMMOM

O AcervoDO IF8 % PUBLICACAO DO CNFCP

BICOS E RENDADOS

) ARQUIVO PESSOAL DAAUTORA /A ACERVO DA AMMOM [J ACERVO DO IFB -1 PUBLICAGAO DO CNFCP ‘




Figura 97 — Formacao da composi¢cdo ornamental pelos elementos individuais

Fonte: Arquivo pessoal / Autoria: Elisio Nazaré / Recorte de imagem: lagua Sim&es
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Figura 98 e 99 — Formac&o da composi¢cao ornamental pelos elementos individuais

Fonte: Acervo da AAMOM e aquivo pessoal da autora / Recorte de imagem: lagué Simdes

86



Figura 100 e 101 — Formacéao da composi¢céo ornamental pelos elementos individuais

Fonte: Acervo da AAMOM / Recorte de imagem: lagua Simdes
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3.5 QUEIMA

Finalizada a pintura tem-se a queima. As pecas sdo queimadas em uma uUnica
etapa e feita em dois tipos de fornos encontrados na regido: o aberto e o de capela.
Os abertos sdo mais utilizados na atualidade visto que a queima é mais simples,
econdbmica e menos demorada, além de ndo ter a necessidade de um grande
volume de pecas para compensar na fornada.

O forno aberto tem a parte superior circular e aberta podendo conter uma, duas
ou até trés bocas, onde as pecas sdo arrumadas e depois recobertas por cacos ou
produtos de ceramicas velhas com o intuito de conservar a temperatura da queima,
retendo o calor. O processo € feito por uma pessoa especifica denominada de
gueimador, sendo o responsavel por acompanhar toda a queima, do esquente
(etapa em que as pecgas sao gradativamente esquentadas para irem perdendo a
umidade restante em cada peca e nao partirem e que pode durar de quatro a cinco
horas), a alimentacao final do forno com a finalidade de atingir a temperatura ideal
para a concretizagdo da queima (somando mais uma hora ao trabalho). E
necessario experiéncia para a realizacdo dessa etapa ja que as temperaturas ndo
sdo medidas por termémetros, contando apenas com o conhecimento e observacao

perspicaz do queimador.

Figura 102 e 103 - Forno aberto com vista frontal e traseira

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016) / Registro feito na Olaria de Josias
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Figura 104 - Forno aberto com vista aérea

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016) / Registro feito na Olaria de Toddy

Figura 105 e 106 - Forno aberto durante a queima e queimador alimentando o fogo

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) e ALVARES (2015, p. 247)

Quando finalizada a queima é necessario esperar as pecas esfriarem por
algumas horas antes da retirada do forno.

Os fornos de capela sdo de grande porte e dimensdes. Na Bahia s6 sdo
encontrados em Maragogipinho. Provavelmente trazido de Portugal, como o caso do
torno, € formado por uma camara Unica, com teto em abdébada. O menor forno,
tomando como parametro os fornos de mestre Toddy, tem sua camara interna com
medida aproximada de dois metros de didmetro por igual medida de altura. Suas
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medidas externas aproximam dos quatro metros de largura e altura de trés metros.

As dimensfdes do seu segundo forno sédo ainda maiores.

Figura 107 e 108 - Forno grande de capela da Olaria de Toddy

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015 e 2016)
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Figura 109, 110 e 111 - Detalhes do forno grande de capela da Olaria de Toddy: entrada, teto e piso

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015 e 2016)

Antes da queima o forno é fechado em sua entrada com tijolos formando um
tipo de vedacdo. Exige uma grande quantidade de pecas para a sua utilizagéo, visto
gue sao fornos muito grandes e consequentemente necessitam de mais lenha e
tempo para concluir o processo com sucesso. Entre o esquente e 0 cozimento, 0
tempo total da queima pode durar até 24 horas, necessitando que o queimador
acompanhe todo o processo.

7z

Para a retirada dos produtos € necessario esperar até trés dias para o
esfriamento das pecas.
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A lenha utilizada ndo é legalizada e nem passa por um reflorestamento. E
extraida nas suas proximidades e vendida para os oleiros da regido. Tenta-se utilizar
madeira morta, mas ndo se sabe se isso acontece na pratica. Um carro de lenha
custa em torno de R$ 200,00 (duzentos reais) e ja existem pessoas especializadas

na venda da madeira.

Figura 112, 113 e 114 - Lenhas para utilizacdo nos fornos

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015 e 2016)
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4 MESTRES OLEIROS

O conceito utilizado na idade média refere-se ao mestre como sendo o artista
de maior experiéncia, que melhor conhecia a sua arte e que era o responsavel por
capacitar aprendizes para se tornarem oficiais. Ainda hoje carrega esta esséncia de
ser a pessoa de maior gabarito na execucdo do seu oficio manual e que tem
reconhecimento e entendimento da sua comunidade, ndo s6 pelo conhecimento das
matérias-primas e dominio das técnicas, como também pelos equipamentos e
ferramentas que envolvem o seu processo artesanal, transferindo este aprendizado

para outros individuos.

O Programa do Artesanato Brasileiro, conforme portarias n° 29 (05 de outubro
de 2010), do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, que

torna publica a Base Conceitual do Artesanato Brasileiro classifica:

MESTRE ARTESAO

Individuo que se notabilizou em seu oficio, legitimado pela comunidade que
representa e/ou reconhecido pela academia, destacando-se através do
repasse de conhecimentos fundamentais da sua atividade para novas
geracgbes. (PAB, 2012, p.11)

Geralmente sdo pessoas que permanecem por de longo periodo de tempo na
execucdo de um oficio manual. Em Maragogipinho s&o individuos que trabalharam e
dedicaram toda a sua vida a arte do barro, da infancia aos dias atuais. Todos que
foram entrevistados trazem uma heranca de oficio de oleiro que vem de pai e de
avo, muitas vezes desenvolvendo produtos diferentes dos aprendidos pelos pais,
mas continuando com o oficio oleiro. Este aspecto de continuidade acarreta o
desenvolvimento de uma tradicdo, pois € passado por gera¢des tornando-se uma
arte manual tradicional:

ARTESANATO TRADICIONAL

Conjunto de artefatos mais expressivos da cultura de um determinado
grupo, representativo de suas tradicdes e incorporados a vida cotidiana,
sendo parte integrante e indissociavel dos seus usos e costumes. A
producdo, geralmente de origem familiar ou comunitaria, possibilita e
favorece a transferéncia de conhecimentos de técnicas, processos e
desenhos originais. Sua importancia e valor cultural decorrem do fato de

preservar a memoria cultural de uma comunidade, transmitida de geracao
em geracdo. (PAB, 2012, p.29)

Neste estudo foram entrevistados sete mestres oleiros, indicados pela

Associacdo de Auxilio Matuo dos Oleiros de Maragogipinho com o proposito de
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mapear o0s artigos tradicionais desenvolvidos pelos mestres, identificando os
trabalhos de maior relevancia, em que cada um deles se reconhece enquanto
executor de artigos representativos da sua historia particular no quesito tradicao,
respeitando a escolha pessoal das pecas catalogadas nas fichas deste trabalho.

Alguns so6 trabalham atualmente com pecas tradicionais sob encomenda, pois
ja mudaram o foco do seu produto por conta da necessidade de atender ao
mercado. Outros, ainda mantém orgulhosamente o feitio de artefatos tradicionais.

E interessante observar que, sem exce¢do, 0s mestres carregam um
discurso de amor ao oficio, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas e
narradas sobre suas trajetorias. A grande maioria sdo idosos e o0s Unicos que ainda
desenvolvem certos produtos, o0 que acarreta grande possibilidade de néo
continuidade na execucéo de algumas pecas especificas e singulares de cada um.

Outro fator que merece destaque é que a maioria dos artigos aqui estudados
sdo recipientes para armazenamento de agua e que ao longo da historia tiveram
grande procura, pois, faziam parte de quase todas a casas do interior e da capital
baiana, das mais humildes as mais sofisticadas por serem artigos de primeira
necessidade. Pecas inclusive que provavelmente sé eram desenvolvidas em
Maragogipinho, como é o caso das talhas, porrBes, quartas e certos tipos
especificos de moringa.

4.1 ARTIGOS DESENVOLVIDOS PELOS MESTRES

Dos produtos artesanais tradicionais que foram mapeados encontra-se um
grupo principal que é formado por recipientes para armazenamento de agua e um
outro grupo de utilitarios diversos. No primeiro estdo as moringas (e suas variagoes),
jarras, potes, porroes, quartas, resfriadeiras e as talhas. No segundo grupo tem-se 0
incensador, alguidares, panelas, biscoiteira, pratos, fruteira, cagueiro e mealheiro ou

“miaeiro”.



Figura 115 — Recipientes para agua: Moringas

MORINGAS

Vaso bojudo na parte inferior e geralmente de gargalo estreito e comprido em
formato de garrafa ou garrafdao. Tem muitas variagdes na sua execugao por conta
da criacao individual de cada mestre e o seu aprendizado.

E uma nomenclatura mais universal que engloba todas as outras formas de
vasilhames para guardar agua fresca e potavel para beber.

' BILHA CORBELIA
E um tipo de moringa em formato E um tipo de moringa em formato
bojudo e que tem duas saidas bojudo e que tem duas saidas laterais
laterais para o liquido além para o liquido e que além de possuir
de possuir alga. alca tem formato de cesta.

BOI BILHA MORINGA CANTARO MORINGA BAIANA

O boi bilha é um tipo de moringa em formato bojudo que tem um lado com cabega
de boi e o outro com uma saida para a agua, além de possuir alca.
A moringa cantaro é um tipo de moringa com estrutura de cantaro
e cabeca de caranca com saida para agua na parte superior.
A moringa baiana € um tipo de moringa que tem formato de baiana.

Fonte: Esquema explicativo realizado pela autora
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Figura 116 — Recipientes para agua: Diversos

POTE PORRAO
Recipiente geralmente utilizado Recipientes grandes com fundo e boca
para guardar agua ou outros mantimentos. estreita para guardar agua de «gasto», ou seja,
Difere-se do porréo apenas pelo agua para utilizar em servigos gerais.
tamanho das pegas, sendo menores. N&o tem um acabamento apurado como

nas outras pegas. E sempre ornamentada
com desenho em taua e a pega fica com
um aspecto mais rustico. Mantém o seu
tom natural e ndo é brunida.

A

TALHA

Recipientes grandes com
fundo e boca estreita para
guardar agua para beber.
Tem um acabamento mais
apurado que o porrao e pode
ser ornamentada com desenho
em taua ou tabatinga.
Possui 2 ou 3 algas
e também pode conter tampa.

QUARTA E QUARTIAO

Recipiente para armazenagem
de agua com ou sem -
tampa. Difere-se da
talha por conter pé,
por néo ter algas (ou
asas). Seus tamanhos
sao menores do

que a talha tradicional.

RESFRIADEIRA

Tipo de quarta com tampa
e furo para torneira e para
guardar agua de beber.
Conhecida também como
filtro sem vela.

QUARTINHA

Vaso pequeno com pé podendos
ser com ou sem tampa e que era
utilizado para guardar agua

de beber que ficavam divididas
assim em porgdes menores e
para consumo direto, como se
fosse um copo.

Atualmente & muito utilizado
para fins religiosos
(candomblé).

JARRA

Recipientes para colocar agua
contendo uma alga lateral.

ALGUIDAR

Recipiente raso, com usos variados
sobretudo como um tipo de bacia para
lavar pratos. Atualmente € muito utilizado
para fins religiosos (candomblé).

Fonte: Esquema explicativo realizado pela autora
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Figura 117 — Recipientes diversos

FRUTEIRA PANELA
Recipiente que possui um furo central Recipiente utilitario para cozer alimentos.
e com pé, utilizado para colocar frutas. As panelas decoradas de Maragogipinho exercem

funcéo apenas decorativa, sendo inapropriadas
para cozimento de alimentos.

PRATOS
Utensilios usados para colocar
alimentos e refeicdes. Sao artigos que SOPEIRA
por apresentarem pintura decorativa, perdem
a sua funcéo utilitaria, principalmente porque Recipiente utilitario usado para servir sopas.

a tabatinga nao tem grande durabilidade
quando exposta a lavagens e utilizagao de buchas
e abrasivos, necessarios para a limpeza destes recipientes.

BISCOITEIRA

Recipiente que era utilizado para

CAXIXIS armazenar biscoitos.

Pecas de pequeno porte, com tamanhos
variados (entre 5 e 8 cm) que imitam a louga
vitrificada. Eram utilizadas como brinquedos infantis, além
de serem desenvolvidas como meio de aprendizagem
inicial para a fungao de oleiro.

Fonte: Esquema explicativo realizado pela autora
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Figura 118 — Recipientes diversos

MIAEIRO INCENSADOR
Tipo de cofre fechado utilizado para guardar dinheiro Recipiente usado para queimar ervas
principalmente em forma de moedas. ou incensos em forma de po, folhagens
Também conhecido com minhaeiro (cofre) ou secas ou bastonetes. E colocada brasa na parte
mealheiro (para guardar moedas ou «mealhas»). superior e depois acrescenta o incenso
Para a remogéao da quantia guardada é necessario diretamente na brasa. A parte
quebrar a pega. inferior serve de compartimento para armazenar

as cinzas formadas pela brasa.

CACO-VIRA

Suporte com um furo central para
proteger as plantas das formigas. Chamado assim
por ter um formato de vaso, ou caco, porém
utilizado de cabega para baixo (virado).

A planta fica dentro deste furo central e apesar das
formigas subirem no vaso, ndo conseguem contato
direto com a planta por conta da divisao ente a
aba e o corpo de vaso.

BEBEDOURO DE GALINHA

Vasilhame para colocar
agua de beber para galinhas.

CAQUEIRO OU CACO

Tipo de vaso utilizado para plantar ou

ALPIOTA colocar plantas.

Recipiente utilizado em roseiras para impedir o acesso de formigas
a planta. A roseira fica dentro do furo central e é colocada agua no
recipiente, impedindo a passagem das
formigas. Também é utilizado como
bebedouro para galinhas.

Fonte: Esquema explicativo realizado pela autora
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4.1.1 Origem dos Recipientes

Os recipientes que eram e ainda sdo desenvolvidos em Maragogipinho tantas
vezes mostram que suas origens sao diversas e espalhadas por varios cantos dos
continentes e até mesmo incertas.

Quanto aos recipientes utilizados para armazenar liquidos, o alguildar, ao que
tudo indica “Na lista dos principaes produtos da olaria rustica ha muitos que pelo
nome denunciam origem arabe. P. ex., albarrada, alcadefe, alcatruz, alguidar,
aljofaina, almofia, almarracha, atanor. (VASCONCELLOS, 1921, p. 49)

A quarta, tantas vezes associada a origem africana revela origem europeia:

100 Ag quartas ou quartinhas — assim chamadas por levarem a quarta parte
do pote de seis canadas® - serviam para mulheres, quasi sempre negras,
venderem agua nas ruas da capital. Talvez com o grito penetrante de a-U
gue todos temos ouvido tantissimas vezes nas ruas de Lisboa a galegos
gue as substituiram no século XIX (VASCONCELLQOS, 1921, p. 40)

A quartinha aparece como mais uma subdivisdo em poc0des individuais para o

consumo de liquidos, principalmente agua.

Figura 119 - Homem bebendo em quartinha (DEBRET)

Fonte: http://aumagic.blogspot.com.br/2011/07/pobreza-dos-ricos-cristovam-buarque.html

® Antiga medida de liquidos (vinho, azeite e etc) utilizada em Portugal equivalendo a quatro quartilhos.
A canada tinha aproximadamente um litro e meio, equivalendo a um pote.
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Figura 120 e 121 - Quartinheiros / Acervo do Museu Afro Brasileiro e do Instituto Feminino da Bahia

Fonte: ALVARES (2015, p. 150) / PEREIRA (1957, p. 32)

Da Grécia veio o cantaro. De Roma a ola, a talha, a infusa, o canjirdo, a tina, a
cuba, o copo e a copa ??*(VASCONCELLOS, 1921, p. 82):

O pote:

2Cantaro é greco-romano: talha, antigamente tdalha, esta portealha, e

vem de tinacula, hesp. tinaja, de onde tinajeria, nome que designa a olaria;
cfr. Port. Tina, (tia) e tinha em linguagem arcaica) e o ital. Tinello de que
Torres Naharro tirou o titulo de sua Tinelaria. (VASCONCELLOS, 1921, p.
50)

Pote: Vaso de barro para guardar 4gua de beber. O nome veio de Portugal
onde Gil Vicente ja o citava, vulgarissimo, em 1526 (Dialogo sobre a
ressureicdo), com origem confusa, difusa e completa que Antenor
Nascentes compendiou em seu dicionario Etimol6gico. Dona Carolina
Michaelis de Vasconcellos decide: “Pote é germanico”. Havia-os no Brasil,
onde os indigenas diziam-nos cambuci, camuti € mais comumente samucim
denominado no municipio de Ceara. (CAMARA, 1980, p. 629)
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Figura 122 — Recipientes de madeira, ceramica e prata - Debret, (1834)

VASES FAITS EN TERRE CUITE DESTINES AU MEME

Fonte: http://www.brasiliana.usp.br/bitstream/handle/1918/624520054/006245-2_IMAGEM_054.jpg
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4.2 OS MESTRES, SUAS OFICINAS E SEUS PRODUTOS

4.2.1 Elisio Nazaré Almeida

Seu Elisio Nazaré, conhecido como Seu Nené, comecou muito cedo a
trabalhar com o barro. Com 11 anos ja confeccionava artigos no torno,
profissionalmente, para serem comercializados.

E o Gnico mestre artesdo que ainda desenvolve pecas com desenho em auto-

relevo na comunidade, técnica que foi aprendida com o seu avd, Claudio Manoel
Nazare.

Figura 123 - Quadro de informag8es / Seu Nené

MESTRE

Mestre: Apelido:
Elisio Nazaré Almeida Seu Nené

Local e data de nascimento:
Maragogipinho, 24/11/1939

Local: Maragogipinho

Aprendizado: Mestre: Claudio Manoel Nazaré (Avo)

Periodo: Na infancia

Materia-prima utilizada: Argila e taua Técnica: Torno e modelagem

Equipamentos e ferramentas utilizados na produgao: Torno, tafica, cana e panata.

1. Moringa
2. Talhinha
Produtos tradicionais que desenvolve: 3. Quartiao
4. Filtro

5. Caqueiro
6. Panela

Fungao: Decorativa e utilitaria

Alteragdes de uso: Os produtos eram desenvolvidos com fungdes utilitarias, porém,

atualmente tem uma fungé@o mais decorativa devido as mudangas nos seus uso, como é
o caso dos recipientes para guardar agua.

Oficina: Olaria Irma Dulce
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Figura 124 - Arvore genealdgica / Seu Nené

Fazia a cerédmica
de alto relevo e
ensinou a Seu Nené

Ambrosio Sabina Claudio Manoel Eminervina
Almeida Almeida Nazaré de Aquino Nazaré

¢

- Luciano Almeida Maria de Jesus Nazaré

(comegou com a
cerédmica mas

tornou-se estivador)

ELISIO NAZARE ALMEIDA

OB EMNE B M

Eli Zézimo Aline
Ferreira Ferreira
Almeida Almeida

I I

Empelador Brunimento
Q e pintura

Elizabete Ferreira
Almeida

I

Brunimento
e pintura

Estrutura da arvore genealogica:

Legenda:
Ave Avo Avé Ave i
e ks iiGtermns matema Mestre
l ! ' ! ' Oleiros ou pessoas envolvidas com
| I alguns dos processos do barro
Pai Mae

D Pessoas sem envolvimento com o barro

Pessoas que dominam algum processo
Mestre do barro porém ndo vivem do oficio

I I | |__I_| Fungdo que desenvolve ou observagéo
importante
Filhos
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Figura 125 — Quadro descritivo da olaria / Seu Nené

Olaria Irma Dulce

Sim Nao

Proprietario: Elisio Nazaré Aimeida Mestre: []

TRABALHA COM QUANTIDADE

EQUIPE DE TRABALHO (FUNGAO) EQUIPE FIXA? DE PESSOAS
Si Na

Amassador / Peleiro ﬁ 01
Sim Nao

Oficiais - Torno e modelagem de pegas ]:] -
Sim Nao

Brunideira |:| -
Sim Nao

Pintora ] B
Sim Nao

Queimador [] -
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A olaria tem 01 amassador/peleiro que é o filho de Seu Nené (Eli Z6zimo
Ferreira Almeida). N&o possui equipe fixa ou vinculo exclusivo com a equipe que
realiza alguma das etapas do trabalho. Os servigos sédo contratados de acordo com
a demanda de encomendas e necessidade do mestre oleiro. Na realizacdo de cada
etapa o mestre contrata o servigco a ser executado e paga ao término, variando os
valores de acordo com a quantidade do servigo a ser prestado.

O servico de ornamentacdo dos desenhos das pecas de seu Nené é

desenvolvido basicamente por duas pintoras.

Figura 126 — Quadro descritivo de pintura em tabatinga / Seu Nené

PINTURA

Nome: Joselita da Silva Santana

Data de nascimento e local: 29/08/47, Cacgdes.

Local: Maragogipinho

Aprendizado| Periodo: 18 anos

Sim Nao

i Mestre: [x] [ | Euflozina Moreira Santana (sogra)

Materia-prima utilizada: Tabatinga Ferramenta: Pincel de pelo de gato

Observagodes: Foi para Maragogipinho quando tinha 2 anos de idade.
Comecgou a pintar com 18 anos utilizando a tabatinga, mas ja fazia pintura
a oleo. E considerada como mestre artesa na pintura.

PINTURA

Nome: Elisabete Ferreira Almeida

Data de nascimento e local: 20/10/1978, Maragogipinho.

Local: Maragogipinho

|| Aprendizado| Periodo: 2006

Sim Nao

Mestre: D Maura

Observagdes: Aprendeu a pintura num curso ministrado pelo SEBRAE, no ano de 2006
tendo como instrutora Dona Maura.
So6 realiza a pintura com a tabatinga e apenas para o seu pai (Seu Nené).




Figura 127 — Quadro de Queima / Seu Nené

QUEIMA

Fornos encontrados na olaria:

AINDA E UTILIZADO
PARA QUEIMA DE PEGAS?
Sim Nao Sim Nio
Capela D D
Sim Nao Sim Nio
Aberto [] []

Observagoes: As pecas da olaria sdo queimadas em fornos abertos existentes no interior

do espaco.
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executado somente por encomenda.

Figura 128 — Quadro de Produtos / Seu Nené

n Identificagcdo da peca: Moringa bordada pequena

Dimensées: 38 cm (altura) x 20 cm (diametro)

Processo de confecgao: Acabamento:

Torno e modelagem Pintura em taua,
Brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 45,00 Desenhos em relevo

Produgdo mensal: Somente por encomenda

n Identificagdo da pega: Moringa garrafdo bordada grande

Dimensées: 43 cm (altura) x 24 cm (didmetro)

Processo de confecgao: Acabamento:
Torno e modelagem Pintura em taua,
| Brunimento e
Valor em 2014/2015: R$ 60,00 Desenhos em relevo

Produgao mensal: Somente por encomenda

n Identificagdo da peca: Resfriadeira

Dimensées: 55 cm (altura) x 24 cm (diametro)

Processo de confecgao: Acabamento:

Torno e modelagem Pintura em taua,
Brunimento e
Desenhos em relevo

Valor em 2014/2015: R$ 60,00

Producs I: Somente por encbmenda. Esta peca foi
rodugao mensal: ,-4yzida em 2000.

u Identificagcdo da peca: Panela relevo bordada pequena

15 cm (altura) x 22 cm (diametro) -

Dimensées:

27 cm com os pegadores.
Processo de confecgao: Acabamento:
Torno e modelagem Pintura em taua,

Brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 35,00 Desenhos em relevo

e . Somente por encomenda. Esta pega foi
Produgfio menaal: produzida em 2000.
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Quanto aos produtos tradicionais que desenvolve, atualmente, tem grande

forca a talhinha, as quartas, o quartido e os potes. O seu trabalho em auto-relevo é
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b Identificacdo da peca: Moringa bambolé

Dimensoes:

Processo de confecgao:
Torno

Acabamento:

Pintura em taua,
Brunimento

Valor em 2014/2015: R$ 30,00

” . Somente por encomenda. Esta peca foi
Produgdo mensal: produzida em 2000.

b Identificagdo da pega: Pote pequeno com gomo

Dimensdes: 28 cm (altura) x 18 cm (diametro)

Processo de confecgao:

Torno e modelagem Acabamento:

Pintura em taua e
Brunimento

Valor em 2014/2015: R$ 20,00

Somente por encomenda. Esta peca foi

Produgdo mensal: . 7ida em 2000.
n Identificagdo da pega: Moringa parafuso

*
Dimensdes: 30cm (altura) x 24 cm (diametro)
Processo de confecgao: |
' Torno e modelagem Acabamento:
Pintura em taua e
Valor em 2014/2015: R$ 30,00 brunimento
" . Somente por encémenda. Esta peca foi
Produgas mangal: produzida em 2000.

\

n Identificagdo da pega: Jarra

Dimensdes: 34 cm (altura) x 24 cm (didmetro)

Processo de confecgao:

Torno e modelagem Acabamento:

Pintura em taua e
Valor em 2014/2015: R$ 30,00 Brunimento

- . Somente por encdmenda. Esta peca foi
Produgio mansal: produzida em 2000.
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n Identificagdo da pega: Pote pequeno

Dimensodes: 29 cm (altura) x 21 cm (diametro)

Processo de confecgéao:
Torno

Acabamento:
Pintura em taua e
Brunimento

Valor em 2014/2015: R$ 15,00

5 . Somente por encomenda. Esta peca foi
Produgdo mensal: produzida em 2000.

m Identificagdo da pega: Pote

Dimensées: 29cm (altura) x 21 cm (diametro)

Processo de confecgao:
Torno

Acabamento:

Brunimento
Desenho em taua

Valor em 2014/2015: R$ 10,00

Produgédo mensal: Depende da demanda

m Identificagdo da pega: Quartido

Dimensdées: 48 cm (altura) x 25 cm (diametro)

Processo de confecgao: Acabamento:

Torno i '
Pintura em taua
Brunimento

Valor em 2014/2015: R$ 30,00 Desenhos em Tabatinga

Producao mensal: Faz por encomenda

m Identificacdo da peca: Talhinha

Dimensodes: 40 cm (altura) x 25 cm (diametro)

Processo de confecgao:
Torno

Acabamento:
Pintura em taua e
Brunimento

Valor em 2014/2015: R$ 20,00

Producao mensal: Depende da demanda

Obs: As pecas executadas no ano de 2000 fazem parte de acervo existente na AAMOM.
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4.2.2 Antbnio Santana Moreira Costa

Anténio costa, conhecido como Padre, € natural de Magagogipinho. Morou
em Salvador até os dozes anos e retornou para a comunidade, aprendendo o oficio
com o seu pai, Jodo Pascoal, que faleceu quando ele tinha 15 anos. A partir dai ele
assumiu a olaria ja trabalhando profissionalmente com essa idade.

Conversando com o mestre foi relatado a sua insatisfacdo com relacdo ao
gasto que cada oleiro enfrenta para chegar ao produto final. Padre ndo tem equipe
fixa de trabalho e realiza praticamente sozinho as etapas do seu oficio no que diz
respeito a modelagem. Ele paga pela matéria-prima e logo apds ao pisoteador /
empelador para a limpeza e divisdo do barro. Depois ele mesmo executa as pecas
de torno e modelagem da sua olaria. Faz a pintura em taua e envia as pecas para a
brunideira, pagando pelo servico. Remunera pela pintura em tabatinga e ainda o
queimador, pessoa responsavel por tomar conta da temperatura e da queima da
fornada.

Diz-se cansado e com desejo de se aposentar apesar da grande estima e
amor ao oficio. Seus produtos sdo pintados com a tradicional tabatinga, pois ele faz
questao de manter a tradicdo, ndo admitindo o uso de tintas sintéticas.

A olaria ndo possui equipe fixa ou vinculo exclusivo com a equipe que realiza
as etapas do trabalho. Os servicos séo contratados de acordo com a demanda de
encomendas e necessidade do mestre oleiro.

Na realizacdo de cada etapa 0 mestre contrata o0 servigo a ser executado e
paga ao término, variando os valores de acordo com a quantidade do servigco a ser
prestado.

Quanto ao servico de pintura realizada para o mestre, atualmente, conta com
sua filha, Isleide Arouca.

Aprendeu a fazer o boi bilha, o cantaro e a baiana com mestre Vitorino e
Milton (irm&os). O boi bilha é uma moringa com cabeca de boi, adaptacdo do boi de
Mestre Vitalino, ceramista de Pernambuco, com a bilha portuguesa feita em
Maragogipinho. Criado por mestre Vitorino, que recebeu mencao honrosa da ONU
em 2004, no Festival de Artesanato dos Paises da América Latina e Caribe. Vitorino
Moreira nasceu em Maragogipinho, no dia 29 de margco 1920. Comecou a trabalhar
com o barro aos 10 anos de idade por falta de alternativa de estudos e

desenvolvimento de outra profissdo na localidade. Ainda esta vivo e lacido, mas
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com limitagbes por conta da idade. Durante o desenvolvimento da pesquisa nao foi
possivel o contato com o0 mestre que esta com 96 anos, pois ndo estava em
Maragogipinho por questdes de saude. Mestre Vitorino € uma figura de destaque.
Tem grande reconhecimento tanto na sua comunidade como entre artistas
ceramistas. Foi protagonista do documentario “Mestre Vitorino — Historias do Barro”,
gravado em 2008.

Dentre os artistas populares de Maragogipinho conseguiu posicao de
destaque. Em 1980 expds em Nova York, além de homenagens em reconhecimento
do seu trabalho. Padre ressalta a importancia de Vitorino que Ihe deixou a heranga
do aprendizado do boi bilha. Atualmente ele é o Unico mestre que desenvolve o boi

bilha de grande porte e apenas por encomenda.

Figura 129 — Mestre Vitorino com sua cria¢do do boi bilha

Fonte: http://orkut.google.com/c42767584.html

Figura 130 e 131 — Mestre Vitorino em exposi¢ao e trabalhos no Hotel Catharina Paraguacu

Fontes: Projeto Mestre Vitorino Uma vida de Amor a Ceramica /
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303272-d312541-i109683091-
Hotel_Catharina_Paraguacu-Salvador_State of Bahia.html
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A olaria de Padre ndo possui forno no seu interior, entdo suas pecas sao
gueimadas na olaria vizinha (Mestre Tutuna) quase uma extensao da sua. Relatou
gue na verdade o forno é de uso comum mesmo estando dentro de outra olaria, pois
o forno € para quem tem necessidade e que entre eles ndo havia essa distincao.
Disse que inclusive o forno ja era de uso da sua avo.

Desenvolve pecas ainda bem tradicionais e faz questdo de manter os
meétodos e ferramentas utilizados no passado. Executa também encomendas para a
loja Tok Stok, na confeccédo de tigelas, como pequenas petisqueiras adaptadas para

este uso, porém com formatos e pinturas tradicionais.

Figura 132 - Quadro de informacdes / Padre

MESTRE

Apelido:
¢ Antbnio Santana Moreira Costa Padre

Local e data de nascimento:
Maragogipinho, 26/07/1950

Local: Maragogipinho

Aprendizado: | Mestre: Jodo Pascoal Costa (pai)

Periodo: Na infancia (12 anos)

Materia-prima: Argila e taua Técnica: Torno e modelagem

Equipamentos e ferramentas utilizados na produgdo: Torno, tafica, cana e panata.

. Moringa tulipa 8. Corbélia

. Jarra 9. Fruteira

1
2
3. Bacia
Produtos tradicionais que desenvolve: 4. Boi bilha
5
6
7

. Bilha
. Panela
. Baiana

Funcgao: Decorativa e utilitaria

Alteragées de uso: Os produtos eram desenvolvidos com fung¢des utilitarias porém
atualmente tem uma fungdo mais decorativa devido as mudancgas nos seus uso, como é
0 caso dos recipientes para guardar agua.

Oficina: Nao possui nome. E conhecida como Olaria de Padre
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Figura 133 - Arvore genealdgica / Padre

Trabalhava com a pesca
e com a comercializagdo
da ceréamica

Artur Anisia :
(N&o sabe o (N&o sabe o :'Ce”f‘e Clara Moreira
sobrenome) sobrenome) SR Marinho
Jodo Pascoal Costa Zuleica Moreira Costa

Isleide Silva
Arouca

Domina a
técnica de
pintura
e modelagem e
comercializa a

ceramica
Estrutura da arvore genealogica: Legenda:
Avé Avé Avd Av6
pot‘e?no paterna materno materna Mestre

I ! l l . Oleiros ou pessoas envolvidas com
| | alguns dos processos do barro

Pai Mae
D Pessoas sem envolvimento com o barro

I] Pessoas que dominam algum processo

I Mestre do barro porém néo vivem do oficio

| I | |:| Fung&o que desenvolve ou observag&o
importante

Filhos
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Figura 134 — Quadro descritivo da olaria / Padre

Olaria de Padre

Sim Nao

Proprietario: Antonio Santana Moreira Costa Mestre: []

EQUIPE DE TRABALHO (FUNGAO) BARN ANTIDA :

Amassador / Peleiro

Oficiais - Torno e modelagem de pegas

Brunideira

Pintora

Queimador
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Figura 135 e 136 — Quadro de queima e de pintura em tabatinga / Padre

AINDA E UTILIZADO
QUEIMA PARA QUEIMA DE PECAS?

Sim Nao Sim Nao
Capela ] [] []

Fornos encontrados na olaria:

Sim Néo Sim Nio

Aberto [ ] (][]

Observagées: As pecgas da olaria sdo queimadas em forno aberto existente no interior
da olaria vizinha, de mestre Tutuna. Padre relatou que ali todos se ajudam sendo que o

forno ndo tem dono, é para uso. Que este mesmo forno ja era utilizado pela sua avo.

PINTURA

Nome: [s|eide Silva Arouca

Data de nascimento e local: 28/03/83, Maragogipinho

Local: Maragogipinho

Aprendizado| Periodo: 2012

Sim Nao
Mestre: | |
Materia-prima utilizada: Tabatinga Ferramenta: Pincel de pelo de gato

Observagoes: Isleide é filha do mestre oleiro Anténio Santana Moreira Costa e aprendeu
a pintar com a tabatinga em um curso oferecido pela EBDA, realizado na
Associagao de Auxilio Mutuo dos Oleiros (AAMOM), na localidade.
Ela pinta exclusivamente com a tabatinga pois o proprio pai exige que se
mantenha e conserve os métodos tradicionais da pintura.
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Quanto aos produtos tradicionais que ainda desenvolve, tem grande forca a
baiana moringa, o boi bilha, a moringa cantaro, a corbélia, jarra, fruteira e a bilha. A

moringa tulipa € uma marca de Padre e s0 é feita por encomenda.

Figura 137 — Quadro de produtos / Padre

n Identificagdo da pega: Boi Bilha

Dimensées: 94 cm (altura) x 60 cm x 32 cm

Processo de confecgao: Acabamento:

Torno e modelagem Pintiifa e taiia
brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 220,00 desenhos em tabatinga

Produgao mensal: Somente por encomenda

n Identificagao da pega: Moringa Cantaro

Dimensoées: 46 cm (altura) x 23 cm (didmetro)

Acabamento:
Pintura em taua,
brunimento e

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Valor em 2014/2015: R$ 45,00 )
desenhos em tabatinga

Produgdo mensal: Somente por encomenda.

b Identificagao da pega: Fruteira

Dimensées: 21 cm (altura) x 37 cm (didmetro)

Processo de confecgao: Acabamento:
Torno e modelagem Pintura em taua,
| brunimento e
Valor em 2014/2015: R$45,00 desenhos em tabatinga

Produgdo mensal: Somente por encomenda

n Identificagdo da pega: Jarra com bacia

Dimensdes: 34 cm (altura) x 25 cm (diametro)

Processo de confecgéo: Acabamento:

Torno e modelagem Pintura em taua,
brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 50,00 desenhos em tabatinga

Produgédo mensal: Somente por encomenda.
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B Identificagdo da pecga: Bilha

Dimensdes: 37 cm (altura) x 24 cm (didmetro) x 26 cm

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Valor em 2014/2015: R$ 35,00

Acabamento:

Pintura em taua,
brunimento e
desenhos em tabatinga

. . Somente por encomenda. Esta peca foi
Produgdo mensal: | ;4i1zida em 2000.

u Identificagao da pega: Corbélia

Dimensodes: 20 cm (altura) x 33 cm (didametro) x 26 cm

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Valor em 2014/2015: R$ 30,00

Acabamento:

Pintura em taua,
brunimento e
desenhos em tabatinga

” . Somente por encomenda. Esta peca foi
Produgao mensal: |y -i4a em 2000.

n Identificagcdo da peca: Moringa baiana

Dimensodes: 53 cm (altura) x 25 cm (diametro)

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Acabamento:
Pintura em taua,

Valor em 2014/2015: R$ 65,00

brunimento e
desenhos em tabatinga

Producdo mensal: Somente por encomenda.

n Identificacdo da pega: Moringa tulipa

Dimensoées: 75 cm (altura) x 25 cm (didmetro)

Processo de confecgao:
Torno

Acabamento:
Pintura em taua,

Valor em 2014/2015: R$ 45,00

brunimento e
desenhos em tabatinga

Produgao mensal: 30 pegas
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u Identificagdo da pecga: Bacia

Dimensées: 10 cm (altura) x 46 cm (didametro)

Processo de confecgao: Acabamento:
Torno ' Pintura em taua,
brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 35,00 desetifos en abatinga

Producgao mensal: Nao faz quantidade fixa.

m Identificagao da pega: Moringa baiana

Dimensées: 45 cm (altura) x 25 cm (didametro)

Processo de confecgao: Acabamento:
Torno e modelagem Pintura em taua
brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 45,00 desenhos em tabatinga

Produgdo mensal: Somente por encomenda.

Figura 138 - Padre com encomenda para a Tok Stok

N\

y | lv'l ’ i
CATTRIEAY

.'"’V' [

|
IL)

(R (&

Al

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)
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4.2.3 Antbnio Rafael Santana

Antbnio Rafael Santana, conhecido como Tutuna, é natural de
Magagogipinho. Seu pai era oleiro mas fazia outros tipos de produtos diferente dos
que ele realiza. Aprendeu o oficio com o seu pai, porém, considera como mestre do
seu aprendizado Mestre Vitorino.

Comecou a realizar as primeiras pecas quando tinha 10 anos, e no torno
qguando tinha por volta de 13, 14 anos.

Figura 139 - Quadro de informag6es / Tutuna

MESTRE

|| Mestre: Apelido:
Anténio Rafael Santana Tutuna

Local e data de nascimento:
Maragogipinho, 24/10/1943

Local: Maragogipinho

Aprendizado: Mestre: Mestre Vitorino

Periodo: Na infancia (10 anos)

Materia-prima: Argila e taua Técnica: Torno e modelagem

. . . Torno, tafica, cana, faca,
Equipamentos e ferramentas utilizados na produgao: fyrador e panata.

. Moringa
. Prato

. Bilha

. Boi bilha
. Corbélia
. Panela

. Baiana

Produtos tradicionais que desenvolve:

NO O WN -

Fungao: Decorativa e utilitaria

Alteragoes de uso: Os produtos eram desenvolvidos com fungdes utilitarias porém
atualmente tem uma fung¢ao mais decorativa devido as mudangas nos seus uso, como &
o caso dos recipientes para guardar agua.

Oficina: Nao possui nome. E conhecida como Olaria de Tutuna
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Figura 140 — Arvore Genealdgica / Tutuna

Trabalhava apenas
com a comercializagdo
da cerédmica

l

Vicente Ferreira Clara Moreira

NAO LEMBRA NAO LEMBRA

Abilio Gonzaga Santana Eflozina Moreira Santana

’ ’ I
Pintura

ANTONIO RAFAEL SANTANA

Jubiraci da Nadiane da Denivaldo da Carlos
Silva santana Silva santana Silva santana Henrique da
| | | Silva Santana
Domina a Domina a Trabalha na olaria I :
técnica de torno técnica de com o pai com Trabalha na olaria
e modelagem brunimento e técnica de d? tio com
mas atualmente pintura modelagem em técnica de
exerce outra mas atualmente forma e preparo modelagem e
profissdo. exerce outra do barro. preparo do barro.
profissdo.
Estrutura da arvore genealogica: Legenda:
Ave A6 Avé Ave Mestre

materna

l ! l l . Oleiros ou pessoas envolvidas com
alguns dos processos do barro

Pai Mae
Pessoas sem envolvimento com o barro

l] Pessoas que dominam algum processo

Mestre do barro porém né&o vivem do oficio

‘ |j Fung&o que desenvolve ou observagéo
importante

Filhos
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Figura 141 - Quadro descritivo da olaria / Tutuna

Olaria de Tutuna

Sim Nao
Proprietario: Antonio Rafael Santana Mestre: []
= RA . AN £
EQUIPE DE TRABALHO (FUNGAO) =QuIl epadlozann
. Sim Nao .
Amassador / Peleiro D =
Sim Nao
Oficiais - Torno e modelagem de pecas [] -
Sim Nao
Brunideira D %
Sim Nao
Pintora [] =
Sim Nao
Queimador [] B
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Figura 142 e 143 — Quadro de queima e pintura em tabatinga / Tutuna

AINDA E UTILIZADO

QUEIMA PARA QUEIMA DE PECAS?

Sim Nao Sim Nio

Capela [] [0

Fornos encontrados na olaria:
Sim Nao Sim Nio

Aberto [] []

Observagoes: As pecas da olaria sdo queimadas em forno aberto existente no interior

da olaria.

PINTURA

Nome: Joselita da Silva Santana

Data de nascimento e local: 29/08/47, Cacdes.

Local: Maragogipinho

Aprendizado| Periodo: 18 anos

Sim Nao

Mestre: [] Euflozina Moreira Santana (sogra)

Materia-prima utilizada: Tabatinga Ferramenta: Pincel de pelo de gato

Observagodes: Foi para Maragogipinho quando tinha 2 anos de idade.
Comecou a pintar com 18 anos utilizando a tabatinga, mas ja fazia pintura

a oleo. E considerada como mestre artesa na pintura.
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Sua olaria localiza-se vizinha a de Padre. Assim como a maioria dos mestres
oleiros a oficina ndo possui equipe fixa ou vinculo exclusivo com a equipe que
realiza as etapas do trabalho. Os servicos sdo contratados de acordo com a
demanda de encomendas e necessidade do mestre oleiro. Na realizacdo de cada
etapa 0 mestre contrata 0 servico a ser executado e paga ao término, variando os
valores de acordo com a quantidade do servigo a ser prestado.

Quanto ao servico da ornamentacdo em tabatinga, a pintura € realizada por
Dona Joselita Santana, esposa de Tutuna e que aprendeu a pintar com a sua sogra.
Ela realiza tanto a pintura com tabatinga como com tintas sintéticas, como a PVA.

Dos produtos tradicionais que ainda desenvolve, tem grande forga a o boi
bilha pequeno, bilha, moringas de formas diversas e bem especificas da sua olaria,

panelas e principalmente os pratos, geralmente de dois tamanhos, pequeno e

médio.

Figura 144 - Quadro de produtos / Tutuna

n Identificagdo da pega: Moringa com copo / Garrafa

Dimensées: 33 cm (altura) x 15 cm (diametro)

Processo de confecgao:

Torho Acabamento:

Pintura em taua,
brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 16,00 .
desenhos em tabatinga

Produgdo mensal: até 150 pecas

n Identificagdo da pega: Moringa / Garrafa

Dimensdes: 34 cm (altura) x 17 cm (diametro)

Processo de confecgao: Acabamento:

Torno Pintura em taua,
brunimento e

Valor em 2014/2015: R$16,00 desenhos em tabatinga

Produgao mensal: até 150 pecas
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n Identificagao da pecga: Panela

Dimensdes: 21 cm (altura) x 26 cm (didametro) x 30 (com alga)

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Valor em 2014/2015: R$ 20,00

Acabamento:

Pintura em taua,
brunimento e
desenhos em tabating

Producdo mensal: até 150 pegas

n Identificagdo da pega: Boi bilha

Dimensdes: 21 cm (altura) x 14 cm (didmetro) x 22 cm

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Valor em 2014/2015: R$ 22,00

Acabamento:

Pintura em taua,
brunimento e
desenhos em tabatinga

Produgcao mensal: Até 150 pecas

B Identificagao da peca: Bilha

Dimensodes: 27 cm (altura) x 18 cm (diametro) x 15 cm

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Valor em 2014/2015: R$ 20,00

Acabamento:

Pintura em taua,
brunimento e
desenhos em tabatinga

Producao mensal: Até 200 pecas

n Identificagdo da pega: Corbélia

Dimensodes: 20 cm (altura) x 20 cm (didmetro) x 12 cm

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Acabamento:
Pintura em taua,

Valor em 2014/2015: R$ 16,00

brunimento e
desenhos em tabatinga

Producdo mensal: Até 150 pecgas
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h Identificagao da pecga: Pratos

Dimensdes: 16 cm (diametro) / 21 cm (didmetro)

Processo de confecgao: Acabamento:
Torno Pintura em taua,
brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 2,00/3,00 | desenhos em tabatinga

Produgao mensal: depende da demanda

n Identificagao da pega: Bacia

8 cm (altura) / 40 cm (diametro)

Dimensoes:

Processo de confecgao: Acabamento:

Torno Pintura em taua,
brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 30,00 desenhos em tabatinga

Producao mensal: Até 100 pecas

n Identificagao da pega:

Dimensodes: 20 cm (altura) x 20 cm (didmetro) x 12 cm

Processo de confecgao: Acabamento:

Torno Pintura em taua,
brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 15,00 desenhos em tabatinga

Produgdo mensal: Até 150 pecas

Figura 145 — Autora, Tutuna, Dona Zelita e Arleide

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)
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424 Antdbnio Déatiro dos Santos

Antdnio Datiro dos Santos, conhecido como Toddy, €& natural de
Magagogipinho. Seu pai era oleiro mas fazia produtos diferente dos que ele realiza,
pois realizava uma lougca mais grossa e pesada e ele se identificava com um
trabalho mais fino, menos pesado.

Desde os quatro anos ja frequentava a olaria. Com dez anos comecou a ir
para o torno e com 12 iniciou fazendo as miucalias. Toddy explica que existe uma
diferenga entre os caxixis e as miucélias. A miucgdlia € maior que o caxixi, sendo uma
lougca midda e que imitava a chamada louca grossa (panelinha, porrdozinho,
copinho...), com pecas que variam entre dez a quinze centimetros. Ja o caxixi tem
entre cinco a oito centimetros e imitava a louca vitrificada (fruteira, xicara e pires,
caborée...).

As primeiras pegas que comecou a desenvolver profissionalmente foram os
incensadores e até hoje é o que mais gosta de fazer.

Trabalhava para o dono da olaria que hoje pertence a ele, e que nado era a de
seu pai, que possuia outra olaria. Também realizava o trabalho de oficial de torno
para outras olarias.

Seu espaco de trabalho foi comprado ha 45 anos e possui dois fornos de
capela e dois abertos, que sdo os mais utilizados, pois ndo tem demanda suficiente
para usar o de capela. A olaria é dividida em duas partes, uma que € onde
confecciona as pecgas e em frente tem a outra onde se concentram os fornos.
Segundo Toddy € a olaria que mais tem fornos e que ele ao longo de sua historia
alugava seus fornos para oleiros da regiao que nao os tinham.

Possui também uma canoa, adquirida em 1969 que nao esta mais em uso
porque precisa de manutencdo. Sua utilidade foi grande ao longo dos anos, ja que
servia de transporte dentro da regido, principalmente na extracao do barro.

Figura 146 - Vista externa da olaria / Toddy

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)
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Figura 147 — Quadro de informacdes / Toddy
MESTRE

Mestre: Apelido:
Antdnio Datiro dos Santos Toddy

Local e data de nascimento:
Maragogipinho, 10/06/1942

Local: Maragogipinho

" Aprendizado: | Mestre: Nao teve mestre. Aprendeu sozinho.

Periodo: Na infancia (11/12 anos)

Materia-prima: Argila e taua Técnica: Torno e modelagem

Equipamentos e ferramentas utilizados na produgao: Torno, tafica, cana e panata.

8. Bebedouro

1. Porrao i
2 Pote para galinha
Produtos tradicionais que desenvolve: 3. Garrafio 9. Cgcg para
: laranjeira e
4. Moringa de prego :
5 Talha roseira .
. 10. Caco viva
6. Caqueiro 0| ”
7. Resfriadeira 12' I\r/]lcerllhsa' or
Fungao: Decorativa e utilitaria . Mealheiro

Alteragoes de uso: Os produtos eram desenvolvidos com fungdes utilitarias, porém,
atualmente tem uma fungéo também decorativa devido as mudangas nos seus uso, como
€ o caso dos recipientes para guardar agua.

Oficina: Santo Antoénio

Figura 148 — Mestre Toddy e autora

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)
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Figura 149 — Arvore Genealdgica / Toddy

José Venceslau Dultra

’

NAO

NAO LEMBRA CONHECEU

Jodo Dativo dos Santos

Feliciana Maria Dultra dos Santos

Brunimento

ANTONIO DATIRO DOS SANTOS

Davi
Conceigcdo
dos Santos

Domina a
técnica de torno
e modelagem
mas atualmente
é professor.

4 5
Ansionildo Aldair
Conceigdo Conceigcdo
dos Santos dos Santos ==
I Domina a

técnica de torno
e modelagem

mas atualmente
é professor.

Domina a
técnica de torno
e modelagem
mas atualmente
policial militar.

Estrutura da arvore genealogica: Legenda:
Avé Avé Avo Avo
Gaonss boteric fiatanio miciterna Mestre
I | | | . Oleiros ou pessoas envolvidas com
’ alguns dos processos do barro
Pai Mae

D Pessoas sem envolvimento com o barro
n Pessoas que dominam algum processo

Mestre do barro porém ndo vivem do oficio

| Ij Fungéo que desenvolve ou observagéo

importante

Filhos



Figura 150 — Quadro descritivo da olaria / Toddy

Olaria Santo Antonio

Proprietario: Anténio Datiro dos Santos

Mestre:

Sim Nao
[]

ANTI

EQUIPE DE TRABALHO (FUNGAO) s

SOA

Amassador / Peleiro D -
Sim Nao

Oficiais - Torno e modelagem de pegas [] -
Sim Nao

Brunideira D &
Sim Nao

Pintora L] B
Sim Nao

Queimador [] -
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Figura 151 — Quadro de queima / Toddy

AINDA E UTILIZADO
QUEIMA PARA QUEIMA DE PEGAS?
Sim Nao Sim Nio
Capela ] []
Fornos encontrados na olaria:
Sim Nao Sim Nio
Aberto [] ]

Observagodes: Existem 2 fornos de capela na olaria, em bom estado de conservagao.
Geralmente nao se utiliza o forno pela grande quantidade de pegas que requer na
fornada, gasto alto com lenha para queima e tempo de queima bastante prolongado.
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Figura 152 — Quadro de produtos / Toddy

n Identificagdo da pega: Pote (de cigano)

33 cm (altura) x 20 cm (diametro) - P
Dimensdes: 37 cm galturag X 24 cm Ediémetrog -M

45 cm (altura) x 26 cm (diametro) - G
Acabamento:
R$ 4,00 (P) Sem brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 6,00 (M) = Desenhosem
R$ 8,00 (G) taua

Processo de confecgdo: Torno

Produgdo mensal: Depende da demanda

n Identificagao da pega: Porrao

. .. 70cm (altura) x 33 cm (diametro)
Dimensdes: 80 cm (altura) x 37 cm (diametro)

Acabamento:

R$ 20,00 (P) Sem brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 30,00 (M) = Desenhosem
R$ 40,00 (G) | taua

Processo de confecgdo: Torno

Produgdo mensal: Depende da demanda

n Identificagdo da pega: Talha de trés algas com tampa

Dimensées: 93 cm (altura) x 35 cm (diametro)

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Acabamento:

Pintura em taua e
Valor em 2014/2015: R$ 50,00 brunimento

Produgédo mensal: Até 2.000 pegas

n Identificagdo da peca: Talha de duas algas com tampa

Dimensodes: 80 cm (altura) x 30 cm (diametro)

Processo de confecgao:
¢ Acabamento:

Torno e modelagem )
Pintura em taua e

brunimento

Valor em 2014/2015: R$ 40,00

Produgado mensal: Depende da demanda
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H Identificacdo da peca: Moringa de prego

Dimensdes: 40 cm (altura) x 20 cm (diametro)

Processo de confecgdo: Torno Acabamento:

R$ 6,00 (M) Brunimento

Valor em 2014/2015:
R$ 7,00 (G)

Produgao mensal: Depende da demanda

b Identificagdo da pecga: Resfriadeira

Dimensées: 67 cm (altura) x 30 cm (didmetro) - Grande

Processo de confecgéo: Acabamento:

Torno | Pintura em taua,
brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 30,00 desenhos em baixo relevo

Produgado mensal: Depende da demanda

n Identificagao da pecga: Incensador

Dimensées: 14 cm (altura) x 10 cm (diametro)

Processo de confecgao:
Torno

Acabamento:

Brunimento
Valor em 2014/2015: R$ 1,00

Produgao mensal: Depende da demanda

u Identificagdo da pega: Caqueiro

Dimensédes: (altura x didametro8 cm x 9 cm (P) / 14 cm x 14 cm (tam. 0) /
22 cm x 21 cm (tam. 1)/ 25 cm x 25 cm ( tam. 2) / 32 cm x 30 cm (tam. 3)

P ao:

rocesso de confecgao Keabamenitos
Torno

Valor em 2014/2015: R$ 0,60 (P)/

R$ 1,50 (Tam. 0) / R$ 3,50 (Tam. 1) /
R$ 4,00 (Tam. 2) / R$ 8,00 (Tam. 3)

Produgao mensal: Depende da demanda

Brunimento
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n Identificagdo da pega: Bebedouro de galinha

Dimensdes: 28 cm (altura) x 19 cm (didmetro) x 30 cm

Processo de confecgao:

Torno e modelagem Acabamento:
Sem brunimento
Valor em 2014/2015: R$ 10,00 Sem pintura

Producao mensal: Depende da demanda

m Identificagdo da pega: Miaeiro

Dimensées: 28 cm (altura) x 26 cm (didmetro) - G

Acabamento:

Sem brunimento
Sem pintura

Processo de confecgdo: Torno

Valor em 2014/2015: R$ 10,00 (G)

Producao mensal: Depende da demanda

m Identificagdo da pega: Alpiota

. ~__. 5cm(altura) x 16 cm (didametro do centro) x
Dimensoes: 4’ (diametro total)

Processo de confecgdo: Torno Acabamento:
Sem brunimento
Valor em 2014/2015: R$ 4,00 Sem pintura

Producao mensal: Depende da demanda

m Identificagdo da pega: Caco vira

Dimensoées: 15 cm (altura) x 25 cm (diametro)

Processo de confecgao: Torno Acabamento:

Sem brunimento e
Valor em 2014/2015: 4,00 sem pintura

Produgado mensal: Depende da demanda
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4.2.5 Nivaldo dos Santos

Nivaldo dos Santos, conhecido como Josias, € natural de Magagogipinho.
Seu pai era oleiro e com ele aprendeu o oficio.

Comecou a realizar as primeiras pecas quando tinha oito para nove anos,
sendo que com sete ja fazia os caxixis.

Figura 153 - Quadro de informacg@es / Josias

MESTRE

~ Mestre:
| Nivaldo dos Santos

Apelido:
Josias

Local e data de nascimento:
Maragogipinho, 04/02/1952

Local: Maragogipinho

Aprendizado: | Mestre: Bernardo Catarino dos Santos (pai)

Periodo: Na infancia (8 / 9 anos)

Materia-prima: Argila e taua

Técnica: Torno e modelagem

Equipamentos e ferramentas utilizados na produgéo: Torno, tafica, cana e panata.

1. Alguidares
2. Quartinhas
3. Panela

4. Moringa

5. Incensador
6. Prato

7. Caxixis

Produtos tradicionais que desenvolve:

Funcgao: Decorativa e utilitaria

Alteragoes de uso: Os produtos eram desenvolvidos sempre com fungdes utilitarias. Os

alguidares eram principalmente usados como um tipo de bacia para lavar pratos e copos.
Também foi muito utilizada como fruteira.

Oficina: Olaria Fluminense
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Figura 154 — Arvore genealdgica / Josias

Jodo Dativo Feliciana Maria

Emiliano de Jesus

Rosa de Jesus

dos Santos Dultra dos Santos dos Santos Marinho
K.
Bernardo Catarino dos Santos Zélia Marinho
NIVALDO DOS SANTOS
Elenildes dos Eleni dos Eliane dos Elane dos

Anjos Santos

Anjos Santos

Anjos Santos

Anjos Santos

Dominam a

profisséo.

técnica de brunimento
mas atualmente
exercem outra

Estrutura da arvore genealogica:

Avé
materna

Avo
materno

L

Avé
paterna

Avd
paterno

®
O
O

Pai Mae

\—’—1

Mestre

Filhos

Legenda:

Mestre

Oleiros ou pessoas envolvidas com
alguns dos processos do barro

Pessoas sem envolvimento com o barro

Pessoas que dominam algum processo
do barro porém nao vivem do oficio

:I Fungé&o que desenvolve ou observagéo

importante
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Figura 155 - Quadro descritivo da olaria / Josias

Olaria Fluminense

ylt Wi e

i B P I

ST L

Sim Nao
Proprietario: Nivaldo dos Santos Mestre: []
EQUIPE DE TRABALHO (FUNGAO) ;:{.. T ﬂ.im s s
Sim Néo
Amassador / Peleiro 02
Sim Nao
Oficiais - Torno e modelagem de pecas 03
Sim Nao
Brunideira =
Sim Nao
Pintora .
Sim Nao
Queimador [] =
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Figura 156 - Quadro de queima / Josias

AINDA E UTILIZADO
QUEIMA PARA QUEIMA DE PEGAS?
Sim Nao Sim Nio
Capela [] 0
Fornos encontrados na olaria:
Sim Nao Sim Nio
Aberto [] []

Observagoes: As pegas da olaria sdo queimadas em fornos abertos existentes no interior

do espaco.

>
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y

|
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Josias possui uma olaria e outro espaco onde comercializa as suas pecas.
Seus artigos principais sdo as mercadorias voltadas para o candomblé, apesar de
nao pertencer a essa religido. A procura por este tipo de produto € intensa, o que faz
com que ele tenha uma estrutura de trabalho fixa, diferente de outros mestres. Sua
olaria e espaco de venda sdo de grande organizacdo, o que chama atencao pela
sua forma trabalho e exposi¢cdo de seus produtos.

Conversando sobre a utilizagdo do oxido de chumbo, utilizado para uma
espécie de vitrificacdo em seus produtos (ele informa que ja tentou desenvolver as
mesma pecas sem esse tipo de esmaltacdo, mas que o publico consumidor desse
trabalho ndo aceita o produto, de maneira que ja considera a peca vitrificada uma
tradicdo. O oxido de chumbo utilizado na comunidade ja foi alvo de estudos e foi
detectado que era prejudicial a saude sendo impréprio para 0 uso em pecas de uso
domestico.

Quando faz produtos com pintura em tabatinga conta com Dona Gisélia para

a sua execucao.

Figura 157 - Quadro de pintura em tabatinga / Josias

PINTURA

Nome: Gisélia Enoe de Souza

Data de nascimento e local:17/07/1945, Maragogipinho.

Local: Maragogipinho

Aprendizado| Periodo:

Sim Nao

Mestre: |:| Judite Helenita de Souza

Materia-prima utilizada: Tabatinga Ferramenta: Pincel de pelo de gato

Observagées: Aprendeu a pintar com a mae. Dona Enoe é conhecida ndo so pela
habilidade da pintura, como também pela confecgéo de pincéis de pelo
de gato. Ela fornece para as pintoras da comunidade esse tipo de pincel.




Figura 158 - Quadro de produtos / Josias

n Identificacdo da peca: Alguidar

; ~__. 5cm(altura) x 35 cm (diametro) - Grande
Dimensdes: 4,5 cm (altura) x 18,5 cm (diametro) - Pequeno

Acabamento:

Sem brunimento e
R$1,20 (P) com oOxido de chumbo

Valor em 2014/2015: RS 3,00 (M) oy %
R$ 6,00 (G) (vitrificagao)

Processo de confecgao: Torno

Producao mensal: até 2.000 pecas

b Identificacdo da pe¢a: Prato

Dimensdes: 5 cm (altura) x 18 cm (diametro)

Processo de confecgao: Acabamento:

Torno Sem brunimento e com
o6xido de chumbo

Valor em 2014/2015: R$ 1,20 (vitrificag&o)

Producao mensal: até 4.000 pecas

n Identificacdo da peca: Quartinha com tampa

Dimensées: 16 cm (altura) x 11 cm (diametro)

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Acabamento:

Sem brunimento e
sem pintura

Valor em 2014/2015: R$ 1,20

Produgao mensal: Até 2.000 pecas

u Identificagcao da peca: Quartinha com tampa

Dimensoées: 16 cm (altura) x 11 cm (diametro)

Processo de confecgao:
¢ Acabamento:

Torno
Pintura em taua e

brunimento

Valor em 2014/2015: R$ 20,00

Producao mensal: Até 2.000 pecas

139




140

B Identificagdo da peca: Moringa garrafa

Dimensées: 40 cm (altura) x 18 cm (didmetro) - Grande

Processo de confecgdo: Torno

Valor em 2014/2015: R$ 5,00

Acabamento:

Pintura em taua,
brunimento e
desenhos em tabatinga

Produgdao mensal: Somente por encomenda

B Identificagdo da pega: Incensador

14 cm (altura) x 10 cm (didmetro) - Pequeno

Dimensoes:

17 cm (altura) x 12 cm (diametro) - Grande

Processo de confecgao:
Torno

R$ 0,80 (P)

Valor em 2014/2015: R$ 1,00 (G)

Acabamento:

Detalhe de pintura

em taud, brunimento e
desenhos em tabatinga

Producado mensal: até 2.000 pegas

n Identificagdo da pega: Panela decorada

Dimensées: 23 cm (altura) x 32 cm (diametro - com a alga)

Processo de confecgéo:
Torno e modelagem

Acabamento:
Pintura em taua,

Valor em 2014/2015: R$ 15,00

brunimento e
desenhos em tabatinga

Produgdo mensal: Somente por encomenda

n Identificagdo da pega: Caxixis

Dimensodes: Variadas (entre 1 a 5 cm de altura)

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

Acabamento:

Valor em 2014/2015:
R$ 0,50 (unidade)

Sem brunimento e
sem pintura.

Produgao mensal: Até 8.000 pecas
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4.2.6 Almerentino Macéario de Souza

Almerentino Macario de Souza, conhecido como Mereco, é natural de
Magagogipinho. Seu pai era oleiro e com 3 anos ele ja ficava na olaria. Com 7 anos
fazia as pecas de caxixis. Tem grande reconhecimento como mestre e atualmente
sua producdo ndo estd voltada para pecas tradicionais, pois desenvolve uma linha
de luminérias, produto mais atual e de acordo com a procura do mercado, tornando-
se uma referéncia nesse ramo. Trabalha junto com cinco dos seus filhos, que dao
continuidade no oficio de oleiro. Nao mais realiza trabalhos com pintura em
tabatinga, apenas se tiver encomenda. Muitas pinturas de seus produtos eram feitas

por sua méae.

Figura 159 - Quadro de informacgdes / Mereco

Mestre: Apelido:
Almerentino Macario de Souza Mereco

= Local e data de nascimento:
-| Maragogipinho, 07/09/1935

Local: Maragogipinho

Aprendizado: | Mestre: Gregério Macario de Souza (pai)

Periodo: Na infancia (7 anos)

Materia-prima: Argila e taua Técnica: Torno e modelagem

Equipamentos e ferramentas utilizados na produgéo: Torno, tafica, cana e panata.

1. Moringa
2. Tacho
Produtos tradicionais que desenvolve: 3. Panela

4. Biscoitera
5. Sopeira

Funcgao: Decorativa e utilitaria

Alteragoes de uso: Os produtos eram desenvolvidos sempre com fungées utilitarias.

Oficina: Olaria Sdo Gregoério
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Figura 160 — Arvore genealdgica / Mereco

Trabalhava com pintura
brunimento e
a comercializagdo
da cerdamica
I

Bernardo Macério N&o . Cassiana
de Souza Conheceu  N&o lembra Conceicdo
Gregério Macério de Souza Mario de Jesus
é & é é 8]
Almerentino José Aldair sérgio Antdnio
Filho Trindade Trindade Trindade Trindade
de Souza de Souza de Souza de Souza

L 2 |

Adenilson Mario Dominaa
de Souza técnica de torno

e modelagem
mas atualmente
exerce outra

Séo oleiros e trabalham com o pai profissdo.
Estrutura da arvore genealogica: Legenda:
& Avd Avé
mAt‘e’fm pa‘::gm mm:mo thehama | Mestre

l J L | . Oleiros ou pessoas envolvidas com
| | alguns dos processos do barro
Pai Mae

i D Pessoas sem envolvimento com o barro

I:I Pessoas que dominam algum processo

7 Mestre do barro porém néao vivem do oficio

I | | S Fung@o que desenvolve ou observag@o
importante

Filhos
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Figura 161 - Quadro descritivo da olaria / Mereco

Olaria Sao Gregorio

Sim Nao
Proprietario: Almerentino Macario de Souza Mestre: []
~ RABALHA CO QUA 3):\»
EQUIPE DE TRABALHO (FUNCAO) EQUIP 1 DE PESSO ;E
Sim Nao
Amassador / Peleiro ] -
Sim Nao
Oficiais - Torno e modelagem de pegas [] 05
L Sim Nao
Brunideira [:I 2
Sim Nao
Pintora [] 5
Sim Nao
Queimador [] -
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Figura 162 - Quadro de queima / Mereco

AINDA E UTILIZADO
PARA QUEIMA DE PEGAS?

QUEIMA
Sim Na : 5
Capela ljm [sﬁ" E’
Fornos encontrados na olaria:
Sim Néo Sim Nao
Aberto ] []

Observagodes: As pecas da olaria sdo queimadas em forno aberto existente no interior

do espaco.
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Figura 163 - Quadro de produtos / Mereco

n Identificagdo da peca: Pote com prato

Dimensodes: 16 cm (altura) x 33 cm (diametro)

B Acabamento:
Processo de confec¢ao: Torno . ’
| Pintura em taua,
brunimento e
Valor em 2014/2015: R$ 30,00 desenhos em tabatinga.

Produgio mensal: Somente por encomenda (pega confeccionada
" ha 40 anos e pintada pela mae)

n Identificacdo da peca: Biscoiteira

Dimensées: 25 cm (altura) x 33 cm (diametro) - com algas

Acabamento:

Pintura em taua,
brunimento e
Valor em 2014/2015: R$ 40,00 modelagem em alto relevo

Processo de confecgao:
Torno e modelagem

5 . Somente por encomenda
b o L (peca confeccionada ha 50 anos)

-
s
4
2

u Identificacdo da peca: Panela Tirina

Dimensodes: 20 cm (altura) x 30 cm (diametro) - com algas

Processo de confecgao:

Torno e modelagem Acabamento:

Brunimento
Valor em 2014/2015: R$ 28,00

Produgao mensal: Somente por encomenda

n Identificacdo da pecga: Sopeira

Dimensées: 15 cm (altura) x 29 cm (diametro) - com alga

P fecgio: ‘
rocesso de confecgio P

Torno e modelagem ) )
| Pintura em taua e

Valor em 2014/2015: R$ 40,00 brunimento

5 . Somente por encomenda
Produgic mensal: (peca confeccionada ha 50 anos)
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B Identificagdo da pega: Moringa d’agua

Dimensées: 35 cm (altura) x 20 cm (diametro)

Processo de confecgdo: Torno Acabamento:

Brunimento
Valor em 2014/2015: R$ 15,00

Produgdo mensal: Somente por encomenda

Figura 164 e 165 - Luminarias / Mereco

pr—— R ———

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)
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4.2.7 Argemiro Costa Neto

Argemiro Costa Neto, conhecido como Miro, € natural de Magagogipinho. Seu
pai era oleiro e foi quem o orientou, mas contou com a experiéncia de Vicente
Santana, que nédo trabalhava no torno, porém, tinha um grande conhecimento no
fazer, somando bastante no seu aprendizado. Comecou a realizar as primeiras
pecas quando tinha trés para quatro anos, executando o servigo de “cobre fundo”,

um tipo de protecao do berco da colagem. Com trés anos ja ia para o torno.

Figura 166 — Quadro de informagdes / Miro

MESTRE

Mestre: Apelido:
Argemiro Costa Neto Miro

Local e data de nascimento:
Maragogipinho, 20/07/1959

Local: Maragogipinho

Aprendizado: Mestre: Florisberto Costa (pai)

Periodo: Na infancia

Materia-prima utilizada: Argila e taua Técnica: Torno e modelagem

Equipamentos e ferramentas utilizados na produgéo: Torno, tafica, cana e panata.

1. Talha grande

Produtos tradicionais que desenvolve: 2. Porrao

Fungao: Decorativa e utilitaria

Alteragoes de uso: Os produtos eram desenvolvidos com fungdes utilitarias, porém,
atualmente tem uma fungdo mais decorativa devido as mudangas nos seus uso, como &
o caso dos recipientes para guardar agua.

Oficina: Olaria do Miro
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7

Miro desenvolve pecas de grande porte. Sua olaria € composta por dois
espacos, um gque é o ambiente de trabalho e defronte outro onde sédo estocadas as
suas producdes.

Possui um forno de Capela dentro da sua olaria e que € utilizado para a
gueima de suas pecas. Como sua producao tem trabalhos de grandes dimensdes o
forno supre as suas necessidades.

Com relacao ao feitio de pecas mais tradicionais, Miro explica que as talhas e
porrdes sdo desenvolvidos utilizando duas pelas numero cinco emendadas
posteriormente. Antigamente era feita com trés pelas e que seu pai terminou
desenvolvendo com duas.

Em sua equipe de trabalho a olaria ndo tem vinculo fixo com trabalhadores,
ficando, como na maioria dos casos, contratada cada etapa como prestacdo de
Servigos.

A olaria foi herdada do pai e antigamente era homeada como Olaria S&o
Jorge e hoje é conhecida como Olaria do Miro, devido as suas crencas religiosas.

Seu trabalho €& bastante diferenciado de outros oleiros e mestres de
Maragogipinho e impressionam pelo porte grandioso empregado nas suas obras.

Conta também com o auxilio do irméo que trabalha no torno e em processos
de pintura, Denismar Costa, vivendo também do oficio de oleiro.

Desenvolve tanto pegas com cunho decorativo e com design mais moderno
por conta da adequagdo a tendéncias de seu mercado consumidor, porém
respeitando técnicas tradicionais, como modelagem em torno e uso da tabatinga
para pinturas diferentes que os grafismos utilizados nos porroes.

Figura 167 — Autora e Miro em sua olaria

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)
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Figura 168 — Arvore genealdgica / Miro
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Figura 169 — Quadro descritivo da olaria / Miro

Olaria do Miro
(\\'ﬂ

Sim Nao

Proprietario: Argemiro Costa Neto Mestre: []

= TRABALHA COM UANTIDADE
EQUIPE DE TRABALHO (FUNCAO) EQUIPE le‘g gE PESSOAS
Sim Nao
Amassador / Peleiro D -
Sim Nao
Oficiais - Torno e modelagem de pegas [] =
Sim Nao
Brunideira D -
Sim Nao
Pintora L] B
Sim Nao
Queimador [] B




Figura 170 e 171 — Quadro de queima e quadro de pintura em tabatinga / Miro

AINDA E UTILIZADO
PARA QUEIMA DE PECAS?
Sim Nao Sim Nio
Capela D D
Fornos encontrados na olaria:
Sim Nao Sim Nio
Aberto [ ] (10

Observagoes: As pecas da olaria sdo queimadas em forno capela existente no interior
da olaria. .

PINTURA

Nome: Arleide Brito dos Santos

Data de nascimento e local: Maragogipinho, 18/09/1986

Local: Maragogipinho

Aprendizado| Periodo: 2001

Sim Nao

Mestre: [] Joselita da Silva Santana (sogra)

Materia-prima utilizada: Tabatinga Ferramenta: Pincel de pelo de gato

Observagoes: Aprendeu num curso oferecido pelo Sebrae, no ano de 2001, em que
Joselita foi a instrurora.
Em 2006, ela ja foi instrutora no curso oferecido pela EBDA. Pinta com
tabatingae também com tinta sintética.
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Figura 172 e 173 — Quadro de pintura em tabatinga e de produtos / Miro

Nome: Joselita da Silva Santana

Data de nascimento e local: 29/08/47, Cagdes.
Local: Maragogipinho
Aprendizado| Periodo: 18 anos

Sim Nao

Mestre: [[] Euflozina Moreira Santana (sogra)

Materia-prima utilizada: Tabatinga Ferramenta: Pincel de pelo de gato

Observagées: Foi para Maragogipinho quando tinha 2 anos de idade.
Comecou a pintar com 18 anos utilizando a tabatinga, mas ja fazia pintura

a oleo. E considerada como mestre artesa na pintura.

n Identificagdo da peca: Porrdo

Dimensdes: 90 cm (altura) x 38 cm (diametro)

Processo de confecgao: Acabamento:
Torno e modelagem Pintura em taua,
| Brunimento e
Valor em 2014/2015: R$ 40,00 Desenhos em relevo

Producdo mensal: até 60 pecas

n Identificacdo da pega: Talha de 3 algas sem tampa

Dimensées: 90 cm (altura) x 38 cm (didmetro)

Processo de confecgao: Acabamento:

Torno e modelagem ) 5
Pintura em taua
Brunimento

Valor em 2014/2015: R$ 180,00 Desenhos em tabatinga

Produgao mensal: até 20 pecas

u Identificagao da peca: Talha de 3 algas com tampa

Dimensées: 94 cm (altura) x 40 cm (diametro)

Processo de confecgao: Acabamento:

Torno e modelagem Pintura em taua,
Brunimento e

Valor em 2014/2015: R$ 50,00 Desenhos em relevo

Produgdo mensal: até 50 pecas
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Figura 174, 175 e 176 — Produtos atuais desenvolvidos na olaria de Miro

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)
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5 COMERCIALIZACAO

O escoamento da producdo de Maragogipinho é um assunto complexo. Entre

feiras permanentes e sazonais dois espacos sdo considerados como pontos

histéricos e fundamentais: a Feira de Sdo Joaquim (Agua de meninos) e a Feira dos

Caxixis.

5.1 FEIRA DE SAO JOAQUIM

Sao Joaquim € um espaco permanente de comercializacdo, localizado em

Salvador, na regido da Cidade Baixa. Em uma das partes da feira tem varios boxes

de ceramica e artesanato, tendo como principais produtos a de Maragogipinho, de

onde sempre chegou suas mercadorias por vias fluviais e maritimas através dos

saveiros, que saiam carregados de seus produtos.

As canoas e os saveiros foram o principal meio de escoamento da producéo,

visto que a regido tem uma grande riqueza de rios, além do encontro com o matr:

O reconcavo que he todo retalhado de muitos rios navegaveis, portos, e
muitas ilhas; o que tudo faz a mais bella e pithoresca vista: com razéo de se
Ihe pode chamar o pequeno Mediterraneo do Brasil. D’alli vem para a
cidade abundancia de mantimentos, e produto das safras do assucar,
tabaco, algoddo, & c.: s6 isto hehuma riqueza, porque nenhuma outra
Provincia do Brasil tem um interior navegavel, e interessante como este.
(FERREIRA, 1823, p. 122)

As canoas e 0s saveiros sao embarcacoes tipicas do Recéncavo:

1 — Canoa — o tipo comum ao Recdncavo baiano é o da canoa indigena:
inteirica, longa e fina (o que Ihe facilita desenvolver grande velocidade),
tendo a proa e a popa cortadas em planos obliquas a linha-d’agua, ambas
acabadas em banco que é ocupado pelo canoeiro, sentado quando rema
(as vezes também rema em pé) e em pé quando utiliza a vara. No corpo da
embarcacdo ha apenas um banco, o central, chamado “banco de vela”. E
perfurado para a passagem do mastro que arma uma “vela redonda” de
forma trapezoidal. Mesmo transportando passageiros, éstes viajam
sentados sbbre o fundo do casco para dar maior estabilidade a canoa. Ha
canoas que chegam a levar dez e até mais pessoas.

2 — Saveiro — é a embarcagdo caracteristica do Rec6ncavo, sendo entre
tbdas, a de construgdo mais complexa. E certo que por longo tempo na
Bahia os saveiros foram utilizados para transporte de passageiros (...). Hoje
em dia ndo mais transportam passageiros, a ndo ser quando eventual e
especialmente contratados. S&o saveiros de carga, ou de pesca apenas.
(SENAI, 1955, p. 216)
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Os saveiros sdo embarcacbes sem motor, e que tem velas, por isso a travessia
de mercadorias para Salvador depende do vento para chegar ao seu destino.
Geralmente saem fim de tarde e chegam por volta da madrugada ou na manha do
dia seguinte. Durante todo o periodo desta pesquisa 0s saveiros estavam
desativados por conta de uma reforma em curso, na Feira de S&o Joaquim, sendo
que no inicio de 2016 ainda n&o tinha voltado a atuar, totalizando um periodo de

aproximadamente quatro anos sem as embarcacdes trabalharem para este fim.

Para a travessia, as mercadorias menores sao cobradas por balaio, custando
em média R$ 5,00 (cinco reais) cada balaio, conforme dados fornecidos pelo mestre
Elisio Nazaré. S&o colocadas mercadorias de varios artesdos da comunidade eo
transporte da mercadoria € pago pelos donos das mercadorias, como transporte de
seus produtos. Quando chegam na feira ja tem o destino certo para os boxes que
retiram as suas encomendas. Uma das grandes vantagens das embarcacfes era a
grande quantidade de mercadorias que levavam, superando inclusive o caminhao,
chegando a levar o dobro do volume, além das perdas (quebra) serem menores pelo
mar. Também é relevante considerar que em tempos atras néo se tinham estradas e
transporte estruturados para este deslocamento que sempre ocorreu no passado
através das vias fluviais e maritimas para o comércio das mercadorias diversas entre

as cidades circunvizinhas.

Figura 177 e 178 — Canoa e saveiro

Fonte: SENAI (1955, p. entre 221 e 222) / ilustra¢des: Moacyr Monteiro Silva
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Figura 179 — Canoa com ceramica

Fonte: Amado (19 _ _, capa)

Figura 180 e 181 — Carregamento de saveiro

Fonte: www.artesbrasileiras.com

Figura 182 — Descarregamento de saveiro na Feira de Sao Joaquim

Fonte:http://salvadorhistoriacidadebaixa.blogspot.com.br/2009_11 01_archive.html?m=1


http://www.artesbrasileiras.com/
http://salvadorhistoriacidadebaixa.blogspot.com.br/2009_11_01_archive.html?m=1
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Figura 183 - Agua de Meninos em Salvador

Fonte: SANTOS (2013, p. 126)

Figura 184 - Feira de S&o Joaquim na década de 60
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Fonte:http://www.amoahistoriadesalvador.com/a-beleza-e-a-tradicao-na-feira-de-sao-joaquim-decada-
de-60/
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Figura 185 - Ceramica Popular na Feira de S&o Joaquim

Fonte: http://www.selosefilatelia.com.br/PastaLancamentos2010/020.html
Cartdo postal Mercator, Brasil Turistico, 89 - Salvador - BA

Figura 186 - Feira de S&o Joaquim em 2014

Fonte: http://www.avante.org.br/salvador-e-a-maior-feira-livre-da-america-latinha-ganham-uma-
cooperativa-de-reaproveitamento-de-alimentos/


http://www.selosefilatelia.com.br/PastaLancamentos2010/020.html
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Figura 187 — Mercados alcancados pela cerdmica de Maragogipinho
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Fonte: SENAI (1955, p. entre 173 e 174)
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5.2 FEIRA DOS CAXIXIS

A Feira dos Caxixis € uma feira sazonal e exclusivamente de ceramica
realizada anualmente na cidade de Nazaré das Farinhas, durante a Semana Santa.
Sua existéncia perdeu-se no tempo, sem ainda ter encontrado registros histéricos
que comprovem 0O seu inicio, estimando mais de duzentos anos de realizagdo

segundo depoimentos de mestres e pessoas da localidade.

Os caxixis sdo miniaturas de loucas grandes e que medem entre dois e oito
centimetros de altura, a depender da peca, fazendo parte do grupo das miucalias,
processo ligado ao ciclo de aprendizagem da ceramica de Maragogipinho, antes de
se tornar um oficial de torno. Suas origens sdo associadas a tradicdo da olaria de

Portugal.

Figura 188 — Vista da cidade de Nazaré das Farinhas

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)

Figura 189, 190, 191 e 192 — Fotos antigas da Feira dos Caxixis
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Fonte: PEREIRA (1957, p.80 e 92)
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Um aspecto notavel na atual feira é espagco cada vez menor para a ceramica
tradicional, principalmente as com pintura em tabatinga. Estdo sendo mais utilizadas
as pinturas com tintas sintéticas e com emprego de cores, além de pecas

decorativas acima das utilitarias, por fatores relativos a demandas de mercado.

A feira é organizada com de estrutura de barracas e conta também com

espacos voltados para festas e shows durante os dias do evento.

Figura 193 e 194 - Fotos atuais da Feira dos Caxixis

Fonte: http://viajecomprazer.blogspot.com.br/2012/04/feira-dos-caxixis-nazareba.html e
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2011/04/feira-dos-caxixis-e-uma-opcao-para-curtir-o-feriado-de-
pascoa-na-bahia.html

5.3 OUTROS ESPACOS

5.3.1 Estabelecimentos locais

Além das feiras existe também um comércio local no préprio distrito. Nas
olarias acontecem vendas dos produtos ou em pontos distribuidos como lojinhas e
em fachadas das casas para vender a ceramica. Assim como na Feira dos Caxixis
nota-se uma diminuicdo dos produtos tradicionais, chegando inclusive a ter artigos
ceramicos de outros estados, principalmente de Pernambuco trazidos por
caminhdes que param na cidade e vendem para esses lojistas. O maior povoado
ceramico da Bahia comeca a perder a identidade cultural e a imitar um padréo de
uniformizacéo dos artesanatos da regido nordeste, que se fundem a ponto confundir

sobre o que é verdadeiramente a ceramica original da comunidade.


http://viajecomprazer.blogspot.com.br/2012/04/feira-dos-caxixis-nazareba.html
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Figura 195 e 196 — Pontos comerciais em Maragogipinho

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016)

5.3.2 Associacao de Auxilio Matuo dos Oleiros de Maragogipinho

A associacdo esta com a atual gestdo de Marijose Pinto dos Santos. Nem
todos os oleiros sédo associados por acharem que néo é valido ser filiado. O papel da
associacdo € o de promover aberturas e articulagbes junto aos o6rgaos estaduais,
principalmente, buscando o apoio para o escoamento da producdo local, como

também a promocao de acles relevantes para o crescimento do artesédo.

Conta com uma sede na praca principal da cidade com e com amplo espaco
interno dividido em escritério e loja, que a gestora pretende reativar ampliando assim

a possibilidade de aumentar o escoamento da producéo.

Figura 197 e 198 — AAMOM e Presidente da Associagdo em entrevista com a autora
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Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)
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Figura 199, 200 e 201 — Fachada da Associacao e estrutura interna

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016 e 2015 — respectivamente)

A associacao conta também com o apoio do SEBRAE, que vem ao longo dos
anos desempenhando um papel de melhoramento e treinamento na area do

artesanato, contribuindo para o crescimento profissional dos artesaos.

Um dos relevantes canais de escoamento da producdo de Maragogipinho,
inclusive com agbes conjuntas com o SEBRAE para o fortalecimento das vendas
tinha como responséavel o Instituto de Artesanato Visconde de Mauda, autarquia do
governo do Estado, com a funcdo de fomentar, preservar e comercializar os
produtos artesanais. O Instituto tinha duas lojas fisicas em pontos turisticos de
Salvador (Barra e Pelourinho) e realizava a venda desses produtos. Todos 0s anos 0
Maua adquiria uma grande quantidade de pecas, que eram compradas da
Associacdo e revendidas nas lojas. Era também o responsavel pelo transporte das
ceramicas por possuir caminhdo e equipe técnica propria para o desenvolvimento
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destas acfes. O 6orgdo criado em 1939 (pelo Decreto-Lei n°® 11.275, no dia 20 de
marco) foi extinto em 2015, sendo fundada em seu lugar uma Coordenacdo de
Fomento ao Artesanato, excluindo do 6rgado acdes de comercializacdo e deixando
grande parte dos artesdos da Bahia, principalmente os do interior, sem 0 apoio
necessario para o escoamento do artesanato baiano e a sua consequente

manutengao e continuidade.

Além dessa acdo, o Maua também proporcionava a associacao a participacao
em feiras e eventos nacionais de artesanato, dando todo o apoio necessario com o
transporte, equipe e stands para as vendas de seus produtos. Os artesdos tém
lamentado muito, pois todos 0s anos ja contavam com mais esse grande canal de

comercializacao e divulgacdo da ceramica de Maragogipinho.



166

6 A CERAMICA RELIGIOSA DE MARAGOGIPINHO

6.1 ROSALVO SANTANA

Rosalvo Santana € natural de Maragogipinho. Nasceu em 24 de abril de 1964
onde foi criado e ainda reside. A forte expressao da ceramica da regido encontra-se
tradicionalmente na chamada “louga de barro” e em objetos decorativos, porém, o
artesdo dedica-se principalmente ao universo da modelagem de imagens catoélicas

com caracteristicas barrocas e desenvolvidas por ele desde inicio dos anos 90.

Figura 202 - Rosalvo Santana

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2014)

Figura 203 - Residéncia de Rosalvo

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)
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O santeiro torna-se figura de destaque na regido. Pioneiro nesta arte em sua
comunidade, revela-se como uma pessoa simples, educada, timida e humilde
apesar de ja ter o entendimento e a dimensao da importancia, do valor e beleza do
seu trabalho. Carrega uma grande sutileza no trato, o que o torna uma figura leve e

carismatica.

Rosalvo Santana, ressalta’ ser filho de arteséos, sendo o seu pai, Aniordes
Santana, ceramista que desenvolvia a chamada louca vidrada bastante executada
na regido em tempos passados e atualmente ja extinta. E casado e pai de quatro

filhos e tem sua formacao em técnico de contabilidade.

Comecgou a se desenvolver como ceramista ainda jovem através do feitio de
figuras regionais e decorativas como cavalinhos, bonequinhos e etc. O seu trabalho
como santeiro foi despertado quando veio trabalhar em um Atelier em Salvador,
localizado em Ondina, da artista Zilma Motta, sendo indicado para trabalhar com a

pintura de alta temperatura.

Despertou para a escultura religiosa em barro quando teve contato com uma
fotografia de uma imagem sacra em ceramica e gque ele acredita ser do século XVIII,
exercendo nele um grande fascinio por este tipo de trabalho. Ja trazia também esta
arte em seu repertorio da infancia em que ao frequentar a igreja com seus pais

ficava admirando as expressodes artisticas nesse ambiente.

Resolveu entdo fazer a sua primeira imagem religiosa: Nossa Senhora da
Conceicéo. A escolha se deu pelo fato dela ser a padroeira da Bahia, bem como,
pela beleza e riqueza nos seus elementos constitutivos contribuindo assim para que
ele desenvolvesse um trabalho mais elaborado e que contava também com a
possibilidade de exploracdo do exuberante panejamento na obra. Sua primeira
imagem teve entdo como destino a Feira dos Caxixis e foi vendida de imediato, com
valor acima do esperado pelo artista e sugerido pelo préprio comprador. Rosalvo
também descreve que no periodo em que estava trabalhando em Salvador
conheceu a senhora Nilda Calmon Gonzaga que destinou uma de suas imagens,
neste caso, Nossa senhora da Conceic¢do, para uma exposi¢ao, sendo vendida a um
alto valor servindo assim como mais um estimulo para continuar este tipo de

trabalho. Desde entdo vem dando continuidade em suas esculturas.

° Entrevista gravada em sua residéncia no dia 10 de maio de 2014.
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7

Rosalvo vive deste oficio. A sua produ¢cdo nunca € unitéria, pois ele
desenvolve as pecas geralmente por encomenda e as faz todas ao mesmo tempo,
chegando a dar conta de uma producédo mensal de 20 a 30 pecas de 30 centimetros

de altura.

Figura 204 - Nossa Senhora Desatadora dos Nés em argila (obra em processo modelagem)

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2014) / Autor: Rosalvo Santana

A sua técnica de modelagem escultérica ndo consiste nos meios mais
tradicionais encontrados. Ele vale-se do feitio de uma estrutura conica e oca para
fazer a base da peca e posteriormente ir trabalhando a modelagem da face e do
corpo da imagem. O panejamento fica por conta de placas finas que séo aplicadas
na base modelada. Foi uma técnica que ele criou apos varios meétodos e tentativas
de modelar e que permitiu um melhor resultado ap6s a queima, evitando assim a

perda da escultura durante a queima.

A argila, ou barro, utilizada pelo artesdo, apesar de ser encontrada em
Maragogipinho, é trazida de Aratuipe, como no caso da ceramica utilizada para o
feitio das loucas utilitarias, j& que a profundidade do barreiro € menor facilitando
assim a sua extracdo. E comprada dos fornecedores de barro. Ja existem pessoas
especializadas na retirada e entrega dessa matéria-prima para os oleiros da regiao.
No caso de Rosalvo Santana o barro necessita passar por um refinamento para ser
utilizado nas suas pecas para evitar trincas e rachaduras. Assim é colocado para

secar e depois € feito o processo de decantagdo para a retirada da areia contida no
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barro e a extragcao da sua goma. O processo consiste em colocar pedagos de barro
ja seco em um recipiente com agua e que com o passar do tempo vai dissolvendo-
se e a areia depositando-se no fundo do recipiente. Praticamente a cada hora é
retirada a agua que vai ficando em cima do recipiente até se chegar a um tipo de
mingau do barro. Neste momento 0 mingau € colocado em placas de gesso que

absorve a agua deixando assim apenas a goma da argila.

Figura 205 - Argila seca antes do processo de decantacao

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)

As ferramentas de trabalho sdo simples e elaboradas pelo proprio artista,
como por exemplo, faquinhas e pedacos de arame entre outros que ele ache

necessario para a execuc¢ao da obra.

O tempo de secagem das pecas, que antecede a queima, varia de acordo
com o clima. Quando esta estavel e quente tem duracdo de oito dias para pecas
pequenas e de até um més para pecas grandes, de até um metro.

S&o queimadas em fornos cobertos e de grande porte, existentes nas olarias
do distrito. Coloca-se outras pecas dos oleiros na parte inferior e as de Rosalvo
ficam na parte superior, por cima, devido a delicadeza e fragilidade de suas obras.
Atinge uma temperatura de até 900° C tornando a obra bastante forte e resistente,
ou seja, com alto grau de dureza.
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Figura 206 - Lote de peg¢as queimadas (obra em processo execucao)

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Autor: Rosalvo Santana

As parte menores, como € o caso das maos, aderegos da cabeca (coroas) e
do suporte inferior para segurar a pegas sao colocadas depois da queima devido a

delicadeza e fragilidade.

Depois da queima recebe acabamento final de pintura chamada pelo artista
de “patina” com o objetivo de uniformizar e dar um aspecto de maior refinamento nas
imagens. Essa pintura é feita com uma tinta sintética e comprada pronta. A técnica é
utilizada por grande parte dos santeiros que trabalham com ceramica, pois facilita o
restauro da peca caso danifique nao perdendo assim o seu valor comercial.

Todas as obras do artista sdo assinadas e datadas e custam entre trezentos e
cinco mil reais, no caso de pecas de porte grande.

Rosalvo ndo gosta muito da execucdo das suas primeiras pecgas porque
acredita que hoje sua obra estd mais amadurecida e com uma execucao melhor,
como € natural de todo processo artistico. Com o tempo ele foi aprimorando a sua
técnica e descobrindo novas possibilidades no seu trabalho, como € o caso dos
detalhes utilizados e do panejamento intenso das obras, o que ajuda a criar uma
marca e uma identidade propria nas suas obras.
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Figura 207 e 208 - Pecas com patina

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Autor: Rosalvo Santana

Figura 209 e 210 - Pegas com pétina

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015) / Autor: Rosalvo Santana

Ele possui trés irmaos, sendo duas mulheres um homem. Seu irmao, Jodo
Santana, também executa a arte de fazer santos e esculturas diversas. Eles tem
grande aproximacdo e afinidade. Jodo, porém, trabalha com encomendas

esporadicas ndo vivendo exclusivamente deste oficio. Aprendeu a fazer com o
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proprio Rosalvo que ao ter uma grande demanda de encomendas sugeriu que o
irm&o o ajudasse e assim comecou também a executar. Apesar de ser também um
trabalho rico e similar termina por trazer a singularidade e a personalidade de cada

um diferenciando-se principalmente no estilo do panejamento.

Também é valido ressaltar como ele embala as suas pec¢as pois com a sua
experiéncia desenvolveu uma forma bastante peculiar de embrulho em que as obras
geralmente chegam intactas, mesmo nhas partes mais sensiveis e salientes,
utilizando apenas jornal enrolados e fita adesiva para fazer esses embrulhos. A

estrutura fica coesa, segura e ao mesmo tempo acochoada e macia.

Figura 211 — Embalagem das pecas

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)

A figura de Rosalvo Santana torna-se destaque ndo sO pelo pioneirismo e
continuidade na realizagéo de imagens catolicas no municipio, mas também por ser
um dos unicos na comunidade a fazer a ceramica escultérica, pois a regido de
Maragopipinho tem como traco marcante produtos com cunho decorativo e utilitario
de loucas com fins domésticos. Atualmente existem trés santeiros, sendo Rosalvo, o

seu irmao Joao e Manoel Santos.

O trabalho do artista revela a sua singularidade e os seus conhecimentos

técnicos quanto a realizacdo das suas obras, que mesmo com a auséncia de
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formacdo académica, nada deixa a desejar para uma execucado encontrada em
obras de artistas eruditos, o que termina por valorizar e enobrecer ainda mais o seu

trabalho.

As nocoes plasticas de propor¢des harmoniosas, o conhecimento da matéria-
prima e das técnicas envolvidas e desenvolvidas no processo de execucdo da sua
obra, traz um diélogo rico de sentido e de identidade préprios dentro do universo que

é a arte.

O seu trabalho traz a esséncia do feito a méo, do toque da qualidade humana
registrada na sua obra. Assume, com grande dignidade, o desenvolvimento de seu
labor, de seus produtos, modelos e acima de tudo de seus valores histéricos e

culturais.

Figura 212 - Nossa Senhora da Conceicao

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015)
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7 CONCLUSAO

Ao finalizar a pesquisa, ap0s adentrar o universo da Comunidade de
Maragogipinho, foi surpreendente constatar suas caracteristicas historicas e
geograficas, além das formas especificas de trabalho e cadeia produtiva (da
extracdo da matéria-prima a seus processos de finalizacao).

Através das fontes bibliograficas e de depoimentos dos mestres foi possivel
compreender seus produtos tradicionais, a origem desses recipientes, suas olarias,
ferramentas, equipe de trabalho e estrutura fisica das oficinas, como uma parte da
histéria do estado da Bahia, em séculos de trabalho continuo e ainda téo
intensamente vivo, mantendo a sua esséncia mesmo nos dias atuais.

Contrario ao que vem sendo dito por alguns autores ao longo dos anos, no que
tange ao desaparecimento da ceramica no municipio, foi possivel observar que a
comunidade nédo corre risco iminente de extincdo. Ainda mantém-se com a tradicédo
de ser a maior comunidade ceramista da Babhia, inclusive utilizando de estruturas
fisicas, humanas e técnicas rudimentares e tradicionais. O quantitativo de olarias &
vasto e ndo tem numeros inferiores aos anos anteriores.

Notério, porém, é a mudanca na estrutura da cidade, nas atuais construcées
dos espacos de trabalho, nos seus calcamentos e organizacdo, além de
transformacdes na producdo das mercadorias que tem visado ao atendimento de
demandas de mercado.

Nesse aspecto a ceramica tradicional vem sendo deixada de ser confeccionada
aos poucos, sendo feita apenas por poucos mestres, o que terminou por culminar no
foco deste trabalho, que diagnosticou a tendéncia natural de desligamento na
execucao de pecas que eram muito importantes no passado, no uso cotidiano, e que
hoje s&o utilizados como artigos decorativos, pois perderam a sua funcéo utilitaria,

como é o caso dos recipientes para armazenamento de agua.

Dentre os maiores problemas encontrados na comunidade a comercializacédo &
0 mais enfatizado em diversos depoimentos coletados ao longo da pesquisa e
certamente a razédo final de dedicacdo ao oficio. A profissdo de artesdo e a sua
remuneracado pelo escoamento da producdo é a ferramenta necessaria para a
continuidade do oficio, que tantas vezes ndo encontra apoios institucionais e

governamentais.
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Ao concluir as vivéncias no ambiente artesanal ha a constatacdo da vastidao
de temas e abordagens ainda passiveis de estudo, por conta da amplitude da
atividade oleira no municipio, pequeno em extensdo geografica, mas enorme em
riqueza cultural. Trata-se de uma comunidade rica em possibilidades investigatorias
ndo sé pelo longo periodo temporal de sua existéncia enquanto centro ceramista,
como pela riqueza identitaria, fazendo de Maragogipinho uma grande referéncia
cultural.

Poucos sdo o0s centros artesanais que ainda concentram um grande
quantitativo de oleiros ainda ativos na execu¢cdo manual do oficio e mantendo ainda
padrées histéricos nos seus procedimentos, estrutura fisica, ferramentas e

utensilios, como é o caso desta comunidade.

Em Maragogipinho cada parte humana do processo €é fundamental,
necessitando que se tenha, acima de tudo, intimidade, experiéncia e envolvimento
com o fazer artesanal, pois € em cada um desses procedimentos que se desenrola o
fruto do trabalho individual de cada mestre tendo como pano de fundo o trabalho
cadenciado e conjunto de um grupo de pessoas que ainda se mantem neste oficio e

levam esta arte em sua continuidade viva e intensa.

Pesquisar uma comunidade artesanal redimensiona a importancia de ter o
olhar voltado ao processo, para que seja possivel ver além do resultado final. Falar
da ceramica de Maragogipinho é considerar fatores histéricos, e reconhecer o valor
da expressdo e da producdo do artesanato de uma comunidade que através de
habilidosas maos contribuiram e ainda hoje ajudam a construir uma parte
consideravel da memoria e identidade do estado. E o resultado qualificado pela méo
de obra, pela acdo direta do homem em elaborar esse fazer artesanal. E um
compromisso que vai corresponder para muitos povos, a sua significagao e acima de

tudo de seus valores historicos e culturais.

O resultado final da pesquisa cumpriu e respondeu aos objetivos propostos,
abordando a relacdo diagnostica da atividade ceramista em Maragogipinho,
consistindo no esclarecimento dos elementos fundamentais da sua cadeia produtiva,
bem como dos seus procedimentos técnicos formados por suas ferramentas, olarias

e parte humana presente em todos os seus pProcessos.
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